Obec Rajecka Lesna

Obecny urad, Marianske namestie 82, 013 15 Rajecka Lesna

&.j. 04/610/2022/ST/21-Du dna 14.12.2022

VEREIJNA VYHLASKA

STAVEBNE POVOLENIE

Meno a adresa ziadatela : Tomas Majercik a Jilia Majercikova,
bytom 013 15 Rajecka Lesna 441

v zastupeni : Ing. Blazekova Dasa,
ul. Hviezdoslavova 1070, 015 01 Rajec

Podal Ziadost’ o vydanie izemného a stavebného povolenia na stavbu :

Novostavba rodinného domu, pristupova komunikacia,
pripojKky inZ. sieti : vodovod, kanalizacia - Zumpa, elektro NN

vobci Rajecka Lesna v katastrdlnom Gzemi Rajecka Lesna

na pozemku parcel. ¢islo 1155/1, 1155/3, 1156/1, 1156/2

Obec Rajecka Lesnd, ako miestne a vecne prislusny stavebny urad v zmysle zakona
¢. 608/2003 Z.z. o Statnej sprave pre uzemné planovanie, stavebny poriadok a byvanie a o zmene
a doplneni zakona ¢. 50/1976 Z.z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov (stavebny zdkon) a podla §117 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov a doplnkov opétovne posudil ziadost’ v

zmysle §37, §62 a §63 stavebného zédkona a v stavebnom konani rozhodol takto :

STAVBA : Novostavba rodinného domu, pristupova komunikacia,
pripojky inz. sieti : vodovod, kanalizacia - Zumpa, elektro NN

V obci Rajecka Lesnd, na pozemku parc. CKN €. 1155/1, 1155/3, 1156/1, 1156/2
Katastralne uzemie Rajecka Lesna

Druh stavby : jednoducha stavba, bytova budova

sa podl'a §39a) a §66 stavebného zdkona

POVOLUJE
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Pre umiestnenie a uskuto¢nenie stavby sa uréuji podmienky :

1.

Stavba rodinného domu, bude umiestnend na parc. CKN ¢&. 1155/1, 1156/1, pristupova
komunikacia a spevnené plochy buda umiestnené na parc. CKN ¢. 1155/3, 1156/2 k.4. Rajecka
Lesna, v sulade s overenou situaciou M- 1 : 250 , ktora je sucast'ou projektovej dokumentacie.

Stavba bude realizovand presne podla dokumenticie overenej v stavebnom konani ,
vypracovana Bc. Stanislavom Betiom, M. Razusa 30, 911 01 Trenc¢in. Pripadné zmeny stavby
nemo6zu byt vykonané bez predchadzajuceho povolenia stavebného tradu. Projektova
dokumentécia je sucast'ou stavebného povolenia a je prilozena k stavebnému povoleniu , ktoré
obdrzal ziadatel’.

Predmet_stavby

Umiestnenie stavby :

Novostavba rodinného domu bude umiestnena :
Polohové osadenie :

- vo vzdialenosti 2,41 1m od parc. CKN ¢. 1157,

- vo vzdialenosti 2,0m od parc. CKN ¢. 1148 a 1154;
- vo vzdialenosti 7,052m od parc. CKN ¢. 1155/2;

Vyskové osadenie :

- P.V.B.=516,53 — vyskovy systém B.p.V severozapadny roh pozemku
- uroven podlahy prizemia (dom) £0,000=517,168 m.n.m.

- rodinny dom : rimsa : +3,23

- hreben strechy : +4,99

- sklon strechy : 22°

- komin : +5,44

Rodinny dom s pddorysnymi rozmermi 11,0 x 8,4m je samostatne stojaci objekt,
jednopodlazny, bez podpivnicenia. ZastreSenie je rieSené formou sedlove;j strechy.

Prizemie objektu je rozdelené na dennu a no¢nti zénu domu. Hlavny vstup je umiestneny z JV
expozicie.

Stavebno-technické riesenie stavby :

Zakladové pasy su navrhované z betonu C20/25 XC1(SK) CI04 DMAX22-S3. Zakladové pasy
st nadmurované debniacimi tvarnicami a zaliate betonom C25/30.

Zvislé nosné a obvodové konstrukcie — stavba bude realizovand v stavebnom systéme YTONG.
Nosné steny 1.NP budt z tvarnic YTONG Univerzal P3-450 hr. 300 mm murované na lepiacu
maltu YTONG. Vnutorné nosné steny budi vymurované z tvarnic Y TONG Univerzal P3-450
hr. 250 na lepiacu maltu YTONG. Izolécia obvodového plasta ISOVER ETICS TF PROFI 20
hr. 200mm.

Zvislé nenosné konstrukcie — deliace priecky budii murované z tvarnic YTONG KLASIK (P2-
500) hr. 125mm a 150mm murované na lepiacu maltu YTONG.

Horizontadlne konstrukcie — stropy; stropnd nosna konstrukcia bude tvorena spodnou castou
streSnej vidznikovej ststavy nad celym pddorysom objektu. Stistava bude uloZzena na
obvodovom venci.

Komin — pre odvod spalin z krbu sa pouzije nerezovy kominovy systém SCHIEDEL Permeter.
Krboveé teleso — krbové kachle — v objekte bude umiestnena krbova vlozka s uzavretym
spal’ovacim priestorom Romotop Aledo 01 s menovitym vykonom 6,0kW.
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ZastreSenie, stresny plast — objekt bude zastreSeny valbovou strechou v jednotnom uhle 22°.
Jedna sa o vidznikovy typ krovu. Stresna krytina je navrhnuta ako plechova na celoploSnom
debneni.

Napojenie na siete technického vybavenia a instalacie :

Elektricka energia — elektromerovy rozvadza¢ RE1 bude napéjany z jestvujuceho stipa
vzdugného vedenia kablom NAYY-J 4x16, ktory bude na stipe chraneny pred mechanickym
poskodenim v ochrannej ocel'ovej trubke 6029.ER RE1 bude umiestneny na verejne pristupnom
mieste, istenie pred elektromerom — isti¢ 25-3. Z rozvadzaca RE1 bude vedeny kabel CYKY-J
5x10, ktory bude sluzit’ na napajanie hlavného rozvadzaca RB1 a kabel CYKY-J 3x1,5, ktory
bude sluzit’ na blokovanie signadlom HDO.

Vodovod — navrhovana vodovodna pripojka D32 HDPE, bude napojena z jestvujiceho
verejného vodovodu, vedeny v miestnej komunikacii obce. Privod vody do objektu je navrhnuty
z rar PE DN 25mm. Na privode do objektu bude osadeny hlavny uzaver vody.

Vykurovanie a TUV — vykurovanie objektu je navrhované ako centralne s Gistrednou pripravou
vykurovacej vody. Objekt bude vykurovany pomocou podlahového vykurovania v kombinacii

s vykurovacimi telesami. Priprava teplej vody je rieSend v stojatom zasobniku teplej vody.
Zdrojom tepla bude tepelné ¢erpadlo vzduch voda.

Kanalizacia — odkanalizovanie objektu bude odpadovymi potrubiami do novovybudovane;j
vodotesnej zumpy o objeme 12 m?. Umiestnena bude pred objektom.

Dazdova voda — dazd’ova voda zo strechy RD bude cez jednotlivé dazd’ové zvody odvadzana
do dazd’ovej kanalizécie a nésledne do reten¢nej nadrze o objeme 6 m?, z ktorej bude
bezpec¢nostny prepad do vsakovacieho zariadenia a pozemku stavebnika.

Dopravné napojenie a parkovanie — vjazd na miestnu komunikaciu bude cez betonovy
obrubnik. Navrhované dopravné napojenie, odstavisko pre motorové vozidla, chodniky
a spevnené plochy budu konstrukéne realizované z betonovej dlazby.

Ostatné nezastavané plochy pozemku budl bez navySenia terénu zatravnené.

4. Stavebnik neobmedzi, nepoSkodi a neohrozi stavebnou ¢innostou susedné nehnutel'nosti a ich
uzivanie, v pripade spdsobenia Skody vykonavanim stavebnych prac je stavebnik povinny
bezodkladne sa s poskodenym vysporiadat’.

5. Pri uskuto€iiovani stavby je nutné dodrzat’ predpisy tykajlice sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia 0s6b na stavenisku .

6. Pri stavbe a jej uskuto¢iiovani budi dodrzané ustanovenia § 431, § 48-53 stavebného zékona ,
prislusné ustanovenia STN a stavebné vyrobky pouZité pri vystavbe musia mat’ doklady o
overeni pozadovanych vlastnosti v zmysle § 43f stavebného zakona.

7. Stavba bude ukoncené najneskor do: 30. novembra 2025.

8. Stavba bude realizovana svojpomocou. Stavebny dozor pri realizacii prac bude vykonavat’ Ing.
Lubomir Sugar, Ev. &. 11148,
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9. Stavebnikovi sa v zmysle §66 ods.2 pism. h stavebné¢ho zakona ukladd povinnost’ oznamit
stavebnému uradu zacatie stavby .

10. Po dohode s obcou Rajeckd Lesna zabezpecit' likvidaciu prebytocného materialu na povolent
skladku v zmysle zdkona o odpadoch

11. Podmienky Kk umiestneniu_stavby a napojenia na inZ. siete a pripomienky ucastnikov
konania k stavebnému povoleniu:
- Obec Rajecka Lesna, Marianske namestie 82, 013 15 Rajecka Lesna - stanovisko k zameru
stavby €. 611/2022 zo dna 06.06.2022: suhlas na stavbou rodinného domu na pozemku KNC
parcela ¢. KN C 1155/1, 1155/3, 1156/1,1156/2, LV ¢. 6426 k.. Rajecka Lesna.

-Obec Rajecka Lesna, Marianske namestie 82, 013 15 Rajecka Lesnd - povolenie na maly
zdroj znecistovania ovzdusia €. 611/2022 zo dna 06.06.2022, vydéava sa sthlas za podmienok:

- Teplovzdusnd krbova vlozka referencna ROMOTOP ALEDO EO1 o tepelnom vykone
3,0-7,8 kW. Vyvod dymovodu horny o priemere DN150, privod exteriérového vzduchu
DNI125. Teplovzdusna krbova vlozka je s uinnostou 82 % na tuhé palivo, umiestnena v
obyvacej izbe. Potrebny t'ah komina 11 Pa pre prirodzeny odt’ah. PouZité palivo - drevo.

- Pri uskuto¢novani prac je nutné dodrzat’ predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace.

- Viest’ prevadzkovl evidenciu o zdrojoch a na poziadanie ju poskytovat’ organom ochrany
ovzdusia.

-Obec Rajecka Lesnd, Marianske namestie 82, 013 15 Rajeckd Lesna - stanovisko ¢. 761/2022
zo dna 27.07.2022: suhlas s vjazdom na pozemok z miestnej komunikécie pre ucel vydania
stavebného povolenia vystavby rodinného domu na KN C 1155/1, 1155/3,1156/1 v k. 1.
Rajecka Lesna.

- Okresny vrad Zilina, pozemkovy a lesny odbor, Vysokoskoldkov 8556/38, 010 08 Zilina -
stanovisko k pripravovanému zameru ¢. OUZA-PLO 2022/031623-02/S4 zo diia 28.06.2022:

Predmetna stavba je navrhnutd na polnohospodarskom pozemku nachddzajucom sa v
hraniciach zastavaného Uizemia obce Rajecka Lesna ohranicenom k 1.1.1990 v nasledujicom

rozsahu:

kat. uzemie parc. €. druh vymera pozemku
CKN pozemku v m2

Rajeckd Lesna  1155/1 orna pdda 431

Rajecka Lesnda  1156/1 orna poda 261

S navrhovanym zdmerom stavby na polnohospodarske; pode suhlasi za dodrzania tychto
podmienok:

1. Zabezpecit' zakladnt starostlivost’ o pol'nohospodarsku podu na ktortt bolo vydané toto
stanovisko az do doby realizacie stavby, najmd pred zaburinenim pozemkov a porastom
samonaletu drevin.

2. Vykonat skryvku humusového horizontu polnohospodarskej pody a zabezpecit jej
hospodarne a Gcelné vyuzitie na nezastavanej Casti pozemku.

3. Po realizacii vystavby, za ucelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnutelnosti podl'a § 3 ods.2 zikona, poziadat’ Okresny urad v Ziline, katastralny odbor o
zmenu druhu pol'nohospodérskeho pozemku orna pdda na zastavanu plochu s predloZzenim
porealizacného geometrického planu, kolaudaéného rozhodnutia a tohto stanoviska.
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-Severoslovenské voddrne a kanalizdcie, a.s. Borickd cesta 1960, 010 57 Zilina - vyjadrenie k
uzemnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu ¢. 022021519 zo dna 6.6.2022:

K predlozenej ziadosti ako dotknuty organ v zmysle stavebného zékona ¢. 50/1976 Z.z §140b
davame nasledovné stanovisko pri dodrzani uvedenych podmienok:

-k izemnému rozhodnutiu:

1. S Gtzemnym rozhodnutim a umiestnenim rodinného domu na parcele ¢. 1155/1, 1155/3,
1156/1, 1156/2 v k.u. Rajeckd Lesna suhlasime. V stcasnej dobe cez predmetné parcely
neprechadzajt inzinierske siete v sprave nasej spolo¢nosti.

-k stavebnému povoleniu:

1. Vodovodnu pripojku (VP) odsuhlasujeme z mat. HDPE 100 SDR 11 PN16 D32x3mm
celkovej dizky 43,05m v sklone nad 0,3%. Vodomernu $achtu (VS) odsuhlasujeme beténovi
vnatorného poddorysnych rozmerov 1000x1200mm, svetlej vysky pracovného priestoru
1800mm + vstupny komin vysky min 400mm vo vzdialenosti cca 4,3m od napojenia na verejny
vodovod OC DN 80mm.

2. Vo VS bude osadeny jeden fakturaény vodomer DN 20mm. Fakturaény vodomer doda nasa
spolo¢nost. Vodomer bude osadeny na vodomernej zostave na rame typ SEVAK, a.s. Na
zaklade osadeného fakturacného vodomeru bude vykondvana fakturacia vodného.

3. Upozoriiujeme, ze nasa spolo¢nost’ zodpoveda v zmysle platnej legislativy za hodnotu tlaku
vody, prietokové pomery a kvalitu vody len v bode pripojenia na verejny vodovod. Za hodnotu
tlaku vody, prietokové pomery a kvalitu vody v samotnej nehnutelnosti nasa spolo¢nost’
nezodpoveda.

4. Potrebu pitnej vody pre zasobovanie objektu zabezpecime iba do kapacity vodovodnej siete
a tlakovych pomerov VV v danej lokalite. Podmienka plati tiez pri pouziti tlakovych
splachovacov a inych tlakovych vnitornych zdravotechnickych zariadeni.

5. Z dovodu zabezpecenia dodavky hygienicky nezavadnej vody odporucame vymenu
naakumulovanej vody v potrubi realizovat’” odpustanim cez uzaver (kohutik) na VP alebo
osadenim zariadenia na dodato¢nu dezinfekciu vody.

6. Pred zahdjenim zemnych prac stavebnik poZiada o vytyc¢enie podzemnych vedeni, ktoré sa
nachadzaju v zduymovom uzemi a zabezpeci, aby pri realizacii VP bola dodrzand STN 73 6005
pri sibehu a krizovani s ostatnymi vedeniami a v zmysle Zakona ¢. 442/2002 Z.z. o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach § 19 odsek 2 zachovat’ ochranné pasmo min 1,8m od osi
potrubia VV na obe strany. V ochrannom pasme VV pozadujeme vykopy vykonavat rucne.

7. V ochrannom pasme VV je zakdzané zniZovat’ a zvySovat krytie potrubia; vykonavat’ zemné
prace, terénne Upravy; umiestiiovat’ stavby, konStrukcie a in¢ podobné zariadenia (napr. r6zne
stavby s bet. zakladom, oplotenia, vysadzat’ stromy a kriky s hlbokym koreniovym systémom a
pod.) alebo vykonavat’ ¢innosti ktoré by mohli obmedzit’ pristup k VV, alebo ktoré by mohli
ohrozit’ technicky stav VV.

8. Upozoriiujeme, ze v objekte nesmie byt prepojend voda z 2 vodnych zdrojov (vodovod,
studna). V zmysle zédkona ¢. 442/2002 Zb.z. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach §7 je
vlastnik vodovodnej pripojky povinny zabezpecit’, aby vodovodna pripojka bola vybudovana
tak, aby nemohlo ddjst’ k znecisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dgjst’ k
zmieSaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode. Za oddelenie systémov
vlastného zdroja a verejného vodovodu sa nepovazuje oddelenie systémov ventilom. Kazdy
systém musi byt samostatny bez akychkol'vek potrubného prepojenia. PremieSanim vody v
systéme SEVAK a.s. nebude zabezpeCovat’ kvalitu pitnej vody v stanovenych ukazovatel'och.
9. K terminu realizacie zaustenia vodovodnej pripojky musi mat’ ziadatel' vybudovanu pripojku
vo vzdialenosti cca 1-1,5m od miesta napojenia na verejny rozvod.
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10.Zaustenie vodovodnej pripojky do potrubia VV vykonaju pracovnici naSej spolo¢nosti z
materidlov pouzivanych v podmienkach naSej spolocnosti a v stlade s odsuhlasenymi
parametrami. V pripade nedodrzania podmienok uvedenych v tomto vyjadreni nebude zo strany
nasej spolo¢nosti zrealizované napojenie vodovodnej pripojky. Upozoriiujeme, ze akakol'vek
zmena v PD musi byt’ vopred odsuhlasena nasou spolo¢nostou.

11.Upozornujeme, ze vykonavat zasahy na zariadeniach verejného vodovodu (vratane
vodomernej zostavy) v sprave nasej spolo¢nosti je cudzim osobam zakazané.

12.Tlakovu skusku vodovodnej pripojky zrealizovat’ podl'a STN EN 805.

13.0 napojenie vodovodnej pripojky a osadenie fakturaéného vodomeru je potrebné poziadat
na predpisanom tla¢ive ,,Ziadost o zriadenie vodovodnej pripojky“. Tla¢iva a potrebné
informécie pre zriadenie VP poskytne prislusny zamestnanec na Zakaznickom centre nasej
spoloc¢nosti.

14.0dkanalizovanie do zumpy (nepriepustnej) pozadujeme rieSit’ iba do doby vybudovania
verejnej kanalizacie (VK) v danej lokalite. Po vybudovani VK pozadujeme Zumpu zrusit' a
objekt napojit' na VK mimo telesa Zumpy na zaklade Ziadosti.

15.Do doby napojenia na verejnu kanalizdciu je potrebné obsah Zumpy zneSkodnovat
prostrednictvom autorizovanych prepravcov nebezpeéného odpadu na COV a to v sulade so
zakonom o odpadoch. Vyvoz splaskovych odpadovych vod zo Zzumpy fekdlnym vozidlom Vam
cez objednavku méze vykonat’ aj nasa organizacia.

16.V zmysle zadkona ¢.442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach § 4 odsek 7 a 8
vlastnik vodovodnej a kanaliza¢nej pripojky je povinny zabezpecit opravy a udrzbu
vodovodnej a kanaliza¢nej pripojky na vlastné naklady.

- Energotel, a.s. Mileticova 7, 821 08 Bratislava - vyjadrenie o existencii trds podzemnych
telekomunika¢nych vedeni a vSeobecné podmienky ochrany vedni v majetku spoloc¢nosti
Energotel, a.s. 620221338 zo dna 25.5.2022:

V zdujmovom uzemi sa nenachadzaji trasy podzemnych telekomunikac¢nych vedeni v majetku
spolo¢nosti Energotel, a.s. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vysSie
v tomto vyjadreni, v pripade, zmeny vyznacené¢ho zdujmového uzemia alebo v pripade, ak
uvedené parcelné Cislo/la v Ziadosti nezodpoveda vyzna¢enému polygonu.

Prilohou vyjadrenia je pohl'ad v google maps s orientaénym zakreslenim trasy podzemného
vedenia. Orientacné zakreslenie podzemného vedenia v nijakom pripade nenahrddza urcenie
polohy podzemného vedenia vyty¢enim v teréne, o ktorého zrealizovanie je potrebné poziadat’
podl'a pokynov niz§ie v tomto vyjadreni.

Ziadatel’ mdze vyjadrenie a poskytnuté elektronické data pouzit’ iba pre Giel, pre ktory mu boli
poskytnuté. Ziadatel’ nie je opravneny poskytnuté informacie d’alej rozsirovat’ alebo vyuzivat
bez suhlasu spolo¢nosti Energotel, a.s..

V pripade, ze sucastou vyjadrenia je priebeh podzemného vedenia v dgn formate, Energotel,
a.s. negarantuje geodeticku presnost’ poskytnutych dat. Poskytnutie dat v elektronickej forme
nezbavuje Ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vytycenie podzemnych vedeni.

Ostatné podmienky ochrany podzemnych telekomunika¢nych vedeni v majetku spoloc¢nosti
Energotel, a.s. (d’alej iba Vedenia)

V zmysle § 66 ods.7 zdkona ¢. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach je Ziadatel
povinny do projektu stavby zakreslit’ priebeh vSetkych podzemnych telekomunika¢nych vedeni
v majetku spoloc¢nosti Energotel, a.s. nachadzajucich sa v zaujmovom tzemi.

Pred realizdciou stavby pozadujeme vytyCenie podzemnych vedeni v nasom majetku.
Vytyc€enie zrealizujeme na zéklade pisomnej objedndvky. Ostatné podmienky pre vytycenie st
uvedené na naSej web stranke. Kontakt na vytycenie: Miroslav Milo mobil 0911 775 085,
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email: vytycovanie@energotel.sk. V objednavke je ziadatel’ povinny uviest’ registracné ¢islo
ziadosti o vyjadrenie, ktoré je uvedené v zahlavi tohto vyjadrenia.

Upozoriiujeme, Ze pri realizaénych pracach ste povinny dodrzat podmienky uvedené v §66 a
§67 Zékona ¢.610/2003 Z.z. o elektronickych komunikaciach, najma:

a) Pri kontakte s vytyCenymi a oznacenymi vedeniami dodrziavat’ platné predpisy podla STN
73 6005 pre priestorovu upravu vedeni v plnom rozsahu,

b) Zahijenie stavebnych prac v ochrannom pasme Vedenia oznamit spravcovi na kontakt
vytycovanie@energotel.sk.

c¢) Preukazatel'ne obozndmit’ pracovnikov vykonavajicich zemné prace s vytyCenou a
vyznaCenou polohou Vedeni a upozornit’ ich na mozni polohovi odchylku +/- 30 cm
skutocného ulozenia Vedeni od vyznacenej polohy na povrchu terénu. Pri zemnych pracach v
miestach vyskytu tras Vedeni pracovat’ s najvacSou opatrnost'ou a bezpodmienecne nepouzivat’
nevhodné naradie (napr. hibiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pasme 1,5
m) na kazdu stranu od vyznacenej polohy.

d) Dodrzat zadkaz prechadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana proti
mechanickému poskodeniu,

e) Nad trasou Vedeni dodrzat’ zakaz sklddok a budovania zariadeni, ktoré by znemoziovali
pristup k Vedeniam,

f) zemnymi pracami odkryté podzemné vedenia riadne zaistit' proti previsu, ohrozeniu a
poskodeniu cudzim zisahom aj mimo pracovného cCasu a tym zabezpecit ich plynula
prevadzkyschopnost’,

g) Pred zahrnutim obnazenych miest Vedeni prizvanie pracovnika spolocnosti Energotel, a.s.
ku kontrole, kde bude vystaveny zapis o neposkodeni trasy, dodrzani podmienok vyjadrenia
prevadzkovatela a spravcu Vedeni.

h) Pred zahrnutim zabezpecit’ zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a znacenia
(zékrytové dosky, folia, markre).

1) Overit vyskové a stranové ulozenia Vedeni ru¢nymi sondami (vzhladom na to, Ze
nezodpoveddame za zmeny priestorového ulozenia Vedeni vykonaného bez nasho vedomia).

J) V pripade zmeny nivelety nad trasou Vedeni poziadat’ Energotel, a.s. o opdtovny stihlas

k) V pripade potreby premiestnenia Vedeni pozadujeme vypracovanie projektovej
dokumentécie prelozenia Vedeni a jej predlozenie na odsuhlasenie pisomne na adresu sidla
spolo¢nosti Energotel a.s.

V pripade poskodenia podzemného vedenia bezodkladne oznamte kazdé poskodenie vedeni na
tel. ¢islo +421 250 612 200.

-Slovensky plynarensky priemysel — distribucia, a.s. , Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava -
Vyjadrenie k Ziadosti o stanovisko k projektovej dokumentécii pre zlucené uzemné a stavebné
konanie k umiestneniu stavby z hl'adiska bezpecnostnych a ochrannych pasiem plynéarenskych
zariadeni ¢. TD/NS/0601/2022/Ki zo diia 22.6.2022: suhlasi s vydanim izemného rozhodnutia
a stavebného povolenia na vysSie uvedenu stavbu (bez jej plynofikdcie) za dodrzania
nasledujucich podmienok:

VSEOBECNE PODMIENKY:

- Pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykondvania inych €innosti je stavebnik
povinny poziadat’ SPP-D o vytyCenie existujucich plyndrenskych zariadeni prostrednictvom
online formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (Cast E-
sluzby),
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- v zédujme predchadzania posSkodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky
a/alebo prevadzky distribucne;j siete, SPP-D vykonava vytyCovanie plynarenskych zariadeni do
rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebnik je povinny ozndmit zacatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni
prostrednictvom online formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (Cast’” E-sluzby) najneskor 3 pracovné dni pred zahajenim planovanych prac. V
pripade neoznamenia zacatia prac upozoriiujeme, ze SPP-D moéze podat’ podnet na Slovensku
obchodnu inSpekciu (SOI), ktord je opravnend za poruSenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpe¢nostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit’ podla ustanoveni Zakona o energetike
pokutu vo vyske 300,-€ az 150 000,-€,

- stavebnik je povinny zabezpecit' pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie
stavby z dovodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najma vykonu kontroly
prevadzky, udrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych skisok oprav, rekonstrukcie
(obnovy) plynarenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizacie ¢innosti v ochrannom pdsme plynarenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny realizovat zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazda
stranu od obrysu nizkotlakého (d’alej ako ,,NTL") plynovodu a stredotlakého (d’alej ako ,,STL")
plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (d’alej ako ,,VTL")
plynovodu, az po predchadzajucom vytyceni tychto plynarenskych zariadeni, a to vyhradne
ruéne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvySenou opatrnostou, za dodrzania STN 73
3050, a to pokial’ sa jedna o vykopové, ako aj bezvykopové technoldgie,

- pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL
plynovodu, inym sposobom ako ru¢ne, je stavebnik povinny v mieste krizovania s
plynarenskym zariadenim (a ak ku kriZzovaniu nedochiddza, v mieste priblizenia k
plynarenskému zariadeniu) obnazit' plynarenské zariadenie ru¢ne kopanou kontrolnou sondou
pre overenie priestorového uloZenia plynarenského zariadenia a taktieZ overenie priebehu trasy
vitacieho (resp. pretlacacieho) zariadenia, pricom technické parametre uvedenej sondy su
neoddelite'nou prilohou tohto stanoviska, v pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti menSej
ako 1,00 m na kazdi stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je mozné
realizovat’” vyhradne ru¢ne alebo bezvykopovou metddou s ru€ne kopanymi kontrolnymi
sondami, stavebnik je povinny predloZit' SPP-D realizacnll projektovii dokumentéciu a vopred
poZziadat’ o stanovenie podmienok na vykonavanie takychto prac,

- vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metdodou bez rucne kopanych kontrolnych sond
vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakazané,

- ak pri zemnych pracach dojde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny
kontaktovat’ pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email:
jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnazeného plyndrenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej folie; vysledok kontroly bude
zaznamenany do stavebného dennika,

- pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulécia s
nimi je prisne zakdzand, pokial sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebnik je povinny zabezpecit’ odkryté plynovody, kable, ostatné inZinierske siete pocas
celej doby ich odkrytia proti poSkodeniu,

- stavebnik nesmie bez suhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat také terénne tpravy,
ktoré by zmenili jeho doterajie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny urovne terénu
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pozadujeme vSetky zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit’ do novej Urovne
terénu,

- kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned’
ohlasené¢ SPP-D na tel. ¢. 0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti méze viest' k vaznemu
ohrozeniu Zzivota, zdravia a majetku verejnosti, upozoriiujeme, ze SPP-D moéze pri vSetkych
pripadoch poskodenia plynarenskych zariadeni podat’ podnet na Slovenskt obchodnu inspekciu
(SOI), ktora je opravnena za porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme
plynarenského zariadenia ulozit’ podl'a ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,-
€ az 150 000,- €, poskodenim plynarenského zariadenia moéze dojst’ aj k spachaniu trestného
¢inu vSeobecného ohrozenia podla § 284 a § 285, pripadne trestného ¢inu poskodzovania a
ohrozovania prevadzky vSeobecne prospesného zariadenia podla § 286, alebo § 288 zakona ¢.
300/2005 Z.z. Trestny zékon,

- stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat' ustanovenia Zakona o energetike,
Stavebného zdkona a inych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zapise z vytyCenia plynarenskych zariadeni a taktiez ustanovenia Technickych
pravidiel pre plyn (TPP) najmi TPP 702 01,

- stavebnik je povinny reSpektovat’ a zohl'adnit’ existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich
ochrannych a/alebo bezpecnostnych pasiem,

- stavebnik je povinny pri sibehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujicimi
plynarenskymi zariadeniami dodrzat’ minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005
a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zékona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatela
distribu¢nej siete v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni vykonavat ¢innosti ako ani
umiestiiovat’ stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zikona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatel'a
distribucnej siete v bezpecnostnom pasme plynarenskych zariadeni umiestiiovat’ stavby,

-Stredoslovenskd distribucnd, a.s. Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina - vyjadrenie k
technickym podmienkam pripojenia €. 202110-NP-0275-1 zo dna 02.11.2021:

2.Existencia elektroenergetickych zariadeni v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachadzaju elektroenergetické zariadenia v majetku SSD.
Zakreslenl orientacnu trasu elektrickych vedeni v tejto lokalite Vam prikladdme na situacnom
vykrese ako prilohu tohto vyjadrenia. Presnu trasu podzemnych kablovych vedeni je potrebné
vyty¢it' v zmysle bodu 5.2. tohto vyjadrenia.

3.6.Vyjadrenie pre u¢ely uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia:

Toto vyjadrenie sluzi pre ucely 1zemného rozhodnutia ako aj stavebného povolenia pri splneni
"VSeobecnych podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odbernych miest do distribu¢nej
sustavy SSD", ktoré¢ st zverejnené na strankach www.ssd.sk v sekcii ,,Dokumenty". SSD
nezodpoveda, ani sa nijakym sposobom nevyjadruje k projektovej dokumentacii elektrického
privodu a ani k vybudovaniu a udrzbe NN elektrického privodu.

5.VSeobecné podmienky:

5.1.Upozoriiujeme, Ze akakol'vek zmena bodu pripojenia a pripadné okolnosti braniace k
vypracovaniu projektovej dokumentdcie pripojky NN a néslednej fyzickej inStalacie
elektrického privodu a osadenia rozvadzaca merania je potrebné riesit’ Ziadost'ou o tito zmenu.
5.2.V zmysle stavebného zdkona je pre urCenie presnej trasy podzemnych vedeni potrebné
fyzicky ju vytyc¢it. Presnu trasu podzemnych kéblovych vedeni v majetku SSD Vam na zéklade
objednavky smerovanej cez aplikdciu zverejnent na internetovej stranke www.ssd.sk (sekcia
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Elektronické sluzby) vyty¢i urceny pracovnik prislusného strediska udrzby SSD v danej
lokalite.

5.3.0d energetickych zariadeni ziadame dodrzat’ ochranné pasmo v zmysle zakona 251/2012
Z.z., a bezpecné vzdialenosti podla prislusnych noriem STN. Pri NN vzduSnych vedeniach
pozadujeme dodrzat manipulacny technicky priestor 1 meter od krajného vodica NN
vzdusného vedenia na kazdu stranu. Pri realizécii vykopovych prac, ziadame neporusit
celistvost’ uzemnovacej ststavy. Zaroven si Vas dovol'ujeme upozornit’, ze v danej lokalite sa
moZu nachadzat’ aj podzemné vedenia tretich osob.

5.4.V pripade stibehu a krizovani zemnych kablovych vedeni ziadame dodrzat’ manipulacny
priestor min. 1 meter na kazda stranu. V opa¢nom pripade pri opravach a rekonstrukciach
nasich zariadeni nezodpoveddme za poskodenie Vasho zariadenia

5.5.Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberatel’a pre pripojenie do distribucne;j
sustavy SSD ziadame realizovat’ v zmysle platnych STN a zdkona 251/2012 Z.z.

5.6.Elektricky privod definovany v bode 3.3 je sucastou odberného elektrického zariadenia od
bodu pripojenia po RE vriatane RE a ma byt vyhotoveny v stlade so “VSeobecnymi
podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odbernych miest do distribucnej ststavy
SSD*, ktoré su zverejnené na www.ssd.sk v sekcii ,,Dokumenty*.

5.7.Vyhotovenie RE musi vyhovovat platnému suboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre
pripadné blokovanie tepelnych elektrospotrebicov musia byt splnené technické a obchodné
podmienky prisluSnej sadzby. Pred elektromerovym rozvadzatom RE musi byt volny rovny
priestor aspont 800 mm. V rozvadzaci RE dochédza k rozdeleniu napéjacej sustavy z TN-C na
ststavu TN-S, ktoru je potrebné riesit’ mimo plombovanu Cast’ rozvadzaca RE. V RE musi byt’
oznaceny elektricky privod od bodu pripojenia ako aj hlavny isti¢ menom odberatel’a, aby bolo
mozné pri pripojeni odberatela do distribucnej ststavy SSD a montaZi elektromera
jednoznacne identifikovat’ spravnost’ zapojenia. Podrobnosti o podmienkach merania najdete na
naSej internetovej stranke www.ssd.sk v sekeii ,,Dokumenty*

5.8.Prace na elektrickom privode a jeho montdz, ako aj ostatné prace na vyhradenom
elektrickom zariadeni moZe realizovat’ iba odborne spdsobild osoba v zmysle Vyhlasky
508/2009 Z.z., ktort si pre vykonanie prac zabezpeCuje ziadatel. Pre vykonatelnost
technického pripojenia elektrického privodu k vysSie ur€enému bodu pripojenia k DS Ziadame,
aby bol dodrzany prierez vodicov podl'a bodu 3.3.

5.9.Kazdé¢ novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberatela musi mat pred
poziadavkou na montaZz ur¢eného meradla vykonant prehliadku a s fiou spojené merania
1zolaénych stavov elektrického zariadenia, ktorych vysledkom bude zaver, Ze ,,Zariadenie je
schopné bezpecnej a spol'ahlivej prevadzky". Nasledne po pripojeni odberného elektrického
zariadenia k distribu¢nej sustave SSD musi byt neodkladne vykonana revizia daného
zariadenia a vystavend Sprava o odbornej prehliadke a odbornej sktske elektrického zariadenia
(revizna sprava od elektrického privodu z odovzdavacieho miesta po elektromerovy rozvadzac)
v stulade so zdkonom ¢. 124/2006 Z.z. a Vyhlaskou €. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej
skuske elektromerového rozvadzaca, ktory je odberatel’ povinny predlozit do SSD na
poziadanie, v sulade s § 39 ods. 9 Zakona o energetike.

5.10.SSD je potrebné poziadat o samostatné vyjadrenie spojené s buducou prevadzkou
odberného miesta, ak o to uz nebolo poziadané, v pripade ak na odbernom mieste bude
dodatocne:

+ inStalovana technologia pre elektrické vykurovanie z dovodu postidenia zat'azenia sustavy,
urcenia Specifickych podmienok upravy odberového zariadenia odberatela a odsthlasenie
prislusnej distribu¢nej sadzby pre elektrické vykurovanie,

 inStalovand a prevadzkovand nabijacia stanica elektromobilov,
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* instalovany maly zdroj do 10 kW, nédhradny zdroj alebo podporny zdroj elektriny,

* zamer pre prevadzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribucne;j
sustavy.

Bez kladného vyjadrenia SSD je Specificka prevadzka odberného miesta zakdzana a hodnotena
ako zdvazné porusovanie technickych podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného
miesta k distribucnej sustave SSD.

5.11.SSD si Vas dovoluje upozornit, ze v pripade uprav v elektrickych rozvodoch na
odbernych miestach v bytovych domoch (napr. zmena hlavného istica a pod.), je z hladiska
bezpecnosti potrebné pred kazdou zmenou informovat’ spravcu bytového domu o rozsahu dane;j
zmeny. Nasledne by mal spravca bytového domu posudit’ vplyv navrhovanych zmien na
existujuce instalacné rozvody bytového domu (stupackové vedenia), ktoré su v jeho sprave tak,
aby nedoslo k ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku osob.

-Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28, 817 62  Bratislava - vyjadrenie k existencii
telekomunikaénych vedeni a radiovych zariadeni a vSeobecné podmienky ochrany sieti
spoloc¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. ¢. 6612216562 zo dia 24.05.2022:
Dojde do styku so sietami elektronickych komunikacii (dalej len SEK) spolocnosti Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. pozaduji zahrnit do podmienok uréenych
stavebnym Uradom pre vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby alebo stavebného povolenia
Vseobecné podmienky ochrany SEK, ktoré su neoddelitelnou sucastou tohto stanoviska.
Zaroven je stavebnik povinny reSpektovat’ nasledovné:

1. Existujuce zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§23 zakona ¢. 452/2021 Z. z.) a
zarovenl je potrebné dodrzat’ ustanovenie §108 zdkona ¢. 452/2021 Z. z. o ochrane proti
ruseniu.

2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vysSie vo vyjadreni, v pripade
zmeny vyznaceného polygénu, dovodu ziadosti, ucelu ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné
¢islo v Ziadosti nezodpoveda vyzna¢enému polygénu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost’
podl'a bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory
podal uvedenu zZiadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.0. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektove;j
dokumentécie stavby), vyzvat’ spolocnost” Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloZzenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolocnosti
povereného spravou sieti: Rastislav Kubik, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 902719389

4. V zmysle § 21 ods. 12 zékona €. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikéciach sa do
projektu stavby musi zakreslit’ priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpoveda projektant.

5. Zaroven upozoritujeme stavebnika, Ze v zmysle §24 zakona ¢. 452/2021 Z.z. je potrebné
uzavriet’ dohodu o podmienkach prekladky telekomunikaénych vedeni s vlastnikom dotknutych
SEK. Bez uzavretia dohody nie je mozné prelozit zrealizovat’ prekladku SEK.

6. Upozornujeme ziadatel'a, ze v textovej cCasti vykondavacieho projektu musi figurovat
podmienka spoloc¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o0. o zékaze zriadovania
sklddok materidlu a zriad'ovania stavebnych dvorov pocas vystavby na existujacich
podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunika¢nych
vedeni a zaradeni.

7. V pripade ak na Vami definovanom uzemi v ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna
telekomunikacna siet’, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

s.r.0., je potrebné zo strany ziadatel'a zabezpecit nadzemnu siet’ proti poskodeniu alebo
naruseniu ochranného pasma.

8. Nedodrzanie vysSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim povinnosti podl'a
§23 zékona €. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

9. V pripade, ze ziadatel’ bude so zemnymi pracami alebo ¢innostou z akychkol'vek dévodov
pokracovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit' zemné prace a
poziadat’ o nové vyjadrenie.

10.Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vytycCenie polohy SEK
spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k
tomu, Ze na Vasom zaujmovom uzemi sa mdézu nachadzat’ zariadenia inych prevadzkovatel'ov,
ako st napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody, tymto upozoritujeme
ziadatel'a na povinnost’ vyziadat’ si obdobné vyjadrenie od prevadzkovatel'ov tychto zariadeni.
11.Vytyc€enie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykona Slovak Telekom, a.s. zadklade objednavky zadanej cez internetovu
aplikéciu na stranke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia

12.Vyty€enie bude zrealizované do troch tyzdilov od podania objednavky.

13.Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu na vyssie uvedené body dodrzat
pri svojej cinnosti aj VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto
vyjadrenia.

14.Ziadatel’ moze vyjadrenie pouzit’ iba pre Gidel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzitia
pre ucel konani podla stavebného zdkona a naslednej realizacie vystavby, ziadatel nie je
opravneny poskytnuté informacie a data d’alej rozSirovat, prenajimat’ alebo vyuzivat' bez
suhlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

15.Ziadatel’a zaroven upozoriiujeme, e v pripade ak planuje napojit’ nehnutelnost’ na verejnu
elektronickli komunika¢nu siet’ uloznym vedenim, je potrebné do projektu pre Uzemné
rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikaénu pripojku.

16.Poskytovatel negarantuje geodeticki presnost’” poskytnutych dat, Poskytnutie dat v
elektronickej forme nezbavuje Ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vytycenie.

Po skonceni prac uviest’ vSetky pouzité plochy do povodného stavu

Stavebnik je povinny viest’ o stavbe jednoduchy stavebny dennik, ktory potvrdzuje osoba
vykondavajuca stavebny dozor

Pri vstupe na stavenisko bude umiestnend tabulka "Stavba povolend"(§43i ods.3 pism.b/

Po dokonceni stavby je stavebnik povinny poziadat prislusny stavebny trad o kolaudaciu
stavby v zmysle §76 stavebného zadkona

Stavebné povolenie je zadvdzné aj pre pravnych nastupcov stavebnika a d’alSich ucastnikov
konania v zmysle §70 stavebného zakona

Stavebnik , opravnena osoba uskutociiujica stavbu , ako aj vlastnik stavby s povinni
umoznit’ organom Statneho stavebného dohl'adu vstupovat na stavenisko a na stavbu ,
nazerat’ do dokumentacie ( §100 stavebného zakona )

Stavebné povolenie straca platnost’ dva roky od nadobudnutia pravoplatnosti, ak v tejto
lehote nie je stavba zacata.
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V stavebnom konani boli podané ndmietky k povolovanej stavbe ucastnikmi konania :
1.) Milan Urica, Rajecka Lesna 439 zo dna 03.08.2022:
- nesuthlasim s umiestnenim dveri do mojho dvora,
- okna do dvora z nepriehladného skla,
- okapovy chodnik realizovat' v zmysle predlozenej PD, t.j. pri oploteni ostava zatravnena plocha
2.) Marianna Barankova, Rajecka Lesna 128 zo diia 05.08.2022 :
- nesuthlasim s umiestnenim dveri do mojho dvora (strata sukromia )
- vydlazdenie dvora zo spodnej casti ( z projektovej dokumentdacie nie je zrejme ako je vyrieSené
odvodnenie pozemku, resp. dazdovej vody)
3.) Lenka Joklova, Rajecka Lesna 439 zo dna 05.08.2022:
- nesuthlasim s umiestnenim dveri do mojho dvora (strata sukromia )
- vydlazdenie dvora zo spodnej casti ( z projektovej dokumentdacie nie je zrejme ako je vyrieSené
odvodnenie pozemku, resp. dazdovej vody)

Vyhodnotenie namietok :

Stavebny rad oboznamil stavebnika o predlozeni namietok k povol'ovanej stavbe. Stavebnik
doplnil spis projektovou dokumentéciou Casti architektura a zdravotechnika o spdsobe odvedenia
dazd’'ovych vod zo stavby a pozemku stavebnika.

Dnia 10.10.2022 stavebny urad pod ¢. 04/773/2022 podal listom Oznamenie o doplneni podania
ucastnikom konania, dotknutym organom S$tatnej spravy a ostatnym ucastnikom konania verejnou
vyhlaskou. Zaroven oznamil, Ze s doplnenim podania sa moézu dotknuti oboznadmit’ nahliadnutim do
spisu povol'ovanej stavby v termine do 7 dni odo diia doru¢enia Ozndmenia o doplneni podania.
Po nahliadnuti do spisu bola v uréenom termine podana uc¢astnikom konania Milanom Uri¢om,
Rajecka Lesna 439 namietka : nesuhlasim s vyjadrenim zo dia 10.10.2022, aby vchodové dvere
zostali na protilahlej strane. Nadrz na vodu v objeme 2000 [ neriesi problém odvodnenia pozemku
v pripade vdcsich dazdov, a preto Ziadam v Sirke Im nerobit Ziadne terénne upravy, tzn.
nevydlazdovat a nevyvysovat pozemok p. Majercika oproti mojmu dvoru.

Stavebnik akceptoval predlozent ndmietku a predlozil podrobnejsiu projektovi dokumentéciu,
ktora dotknuti G¢astnici konania akceptovali a odsthlasili.

Stavebny Urad podanym namietkam vyhovel, nakol’ko boli odévodnené.

Odovodnenie.

Stavebny trad Obec Rajeckd Lesna, predlozenti "Ziadost’ o (izemné a stavebné povolenie" zo

dia 28.05.2022 podani TomaSom Majerc¢ikom a Juliou Majerc¢ikovou, bytom 013 15 Rajecka
Lesnd 441 v zastipeni na zéklade plnej moci Ing. Dasou BlaZzekovou, bytom ul. Hviezdoslavova
1070, 015 01 Rajec, posudzoval z hladisk uvedenych v §§ 37, 62 a 63 stavebného zakona . Po
preskimani podania stavebny urad dna 28.07.2022 oznémil zacatie konania i¢astnikom konania,
dotknutym orgdnom S$tatnej spravy a neznamym ucastnikom konania verejnou vyhlaskou.
Nakol'ko stavebnému tradu boli zndme pomery na stavenisku a Ziadost' poskytovala dostatocny
podklad pre postudenie stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zakona od miestneho
zistovania a ustneho konania. Zaroven ich upozornil, Ze svoje nadmietky mézu uplatnit’ najneskor do
7 pracovnych dni odo dita dorucenia tohto ozndmenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

V ur€enom termine boli podané ucastnikmi konania namietky :
1.) Milan Urica, Rajeckd Lesna 439 zo dna 03.08.2022:
- nesuhlasim s umiestnenim dveri do mojho dvora,
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- okna do dvora z nepriehladného skia,
- okapovy chodnik realizovat' v zmysle predlozenej PD, t.j. pri oploteni ostdva zatravnend plocha
2.) Marianna Barankovéa, Rajecka Lesna 128 zo dna 05.08.2022 :
- nesuhlasim s umiestnenim dveri do mojho dvora (strata sukromia )
- wydlazdenie dvora zo spodnej casti ( z projektovej dokumentacie nie je zrejme ako je vyriesené
odvodnenie pozemku, resp. dazdovej vody)
3.) Lenka Joklova, Rajecka Lesnd 439 zo dna 05.08.2022:
- nesuhlasim s umiestnenim dveri do mojho dvora (strata sukromia )
- wydlazdenie dvora zo spodnej casti ( z projektovej dokumentacie nie je zrejme ako je vyriesené
odvodnenie pozemku, resp. dazdovej vody)

Vyhodnotenie ndmietok :

Stavebny trad oboznamil stavebnika o predlozeni namietok k povol'ovanej stavbe. Stavebnik
doplnil spis projektovou dokumentéciou Casti architektira a zdravotechnika o spdsobe odvedenia
dazd’ovych vod zo stavby a pozemku stavebnika.

Dna 10.10.2022 stavebny urad pod €. 04/773/2022 podal listom Oznédmenie o doplneni podania
ucastnikom konania, dotknutym organom S$tatnej spravy a ostatnym ucastnikom konania verejnou
vyhlaskou. Zaroven oznamil, Ze s doplnenim podania sa mo6zu dotknuti obozndmit’ nahliadnutim do
spisu povol'ovanej stavby v termine do 7 dni odo diia doru¢enia Oznamenia o doplneni podania.
Po nahliadnuti do spisu bola v ur€enom termine podana ucastnikom konania Milanom Uri¢om,
Rajecka Lesna 439 namietka : nesuhlasim s vyjadrenim zo dna 10.10.2022, aby vchodové dvere
zostali na protilahlej strane. Nadrz na vodu v objeme 2000 | neriesi problém odvodnenia pozemku
v pripade vdcsich dazdov, a preto ziadam v Sirke Im nerobit Ziadne terénne upravy, tzn.
nevydlazdovat a nevyvysSovat pozemok p. Majercika oproti méjmu dvoru.

Stavebnik akceptoval predlozent namietku a predlozil podrobnejsiu projektovi dokumentéciu,
ktora dotknuti Gcastnici konania akceptovali a odsthlasili.

Stavebny trad podanym namietkam vyhovel, nakol'’ko boli odovodnené.

Ostatné pripomienky a vyjadrenia ucastnikov konania a stanoviska dotknutych orgénov boli
zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

K stavebnému konaniu bolo doloZené :

- 2x projektova dokumentacia

- LV, snimka z katastralnej mapy

- vyjadrenia a stanoviskéa dotknutych orgénov,
- namietky ucastnikov konania,

- plnomocenstvo,

- potvrdenie o vykone stavebného dozoru,

- doklad o zaplateni spravneho poplatku

Stavebny trad postdil Ziadost' predovSetkym z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie
a vplyvu umiestnenej stavby a jej dosledkov v uzemi a podl'a §62 stavebného zdkona v stavebnom
konani preskiimal najma4 :
- stlad s uzemnoplanovacou dokumentéciou, konkrétne pre izemie, ktorého sa stavba dotyka,
- & dokumentacia spifia poziadavky tykajiice sa verejnych zaujmov, predovietkym ochrany
zivotného prostredia, ochrany zdravia a zivota l'udi, a¢i zodpoveda vSeobecnym technickym
poziadavkam na vystavbu ustanovenym stavebnym zakonom a osobitnymi predpismi, najmé podl'a
vyhlasky €. 532/2002 Z.z.
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- ¢i bude stavbu uskutociiovat’ osoba opravnena na uskutoc¢iiovanie stavieb

Stavebny urad v priebehu konania nezistil dovody, ktoré by branili povoleniu stavby,
uskuto¢nenim ani budicim uzivanim stavby nie si ohrozené verejné zaujmy ani neprimerane
obmedzené ¢i ohrozené prava a opravnené zdujmy ucastnikov konania za dodrzania podmienok
tohto rozhodnutia. Projektova dokumentacia vyhovuje vSeobecnym technickym poziadavkam na
vystavbu podl'a ustanoveni vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z.

Stavebny urad v konani posudil novostavbu rodinného domu z hl'adiska zamerov a cielov
uzemného planovania, starostlivosti o zivotné prostredie a jednotnej technickej politiky vyjadrenej
vSeobecnymi technickymi poziadavkami na vystavbu a dospel k zaveru, Ze stavba nie je v rozpore
s tymito zaujmami.

Po zvéazeni vsetkych skutocnosti stavebny urad rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti
tohto rozhodnutia.

Za toto rozhodnutie sa v zmysle zdkona o spravnych poplatkoch ¢. 145/1995 Z.z. vyrubuje
spravny poplatok 50,- €, ktory bol uhradeny dia 30.05.2022.

Toto rozhodnutie ma formu verejnej vyhlasky v zmysle §26 ods.1 zdkona ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani. Rozhodnutie musi byt vyvesené po dobu 15 dni na radnej tabuli obce Rajecka
Lesna.

Poucenie.

Odvolanie podla §54 ods.1 a 2 spravneho poriadku je mozné podat’ na Obec Rajecka Lesna,
Obecny Urad, Marianske namestie 82, 013 15 Rajeckd Lesna v lehote 15 dni odo diia dorucenia
rozhodnutia.

Rozhodnutie je vykonatelné aZ po nadobudnuti pravoplatnosti.
Préavoplatné rozhodnutie je preskiimatel'né sidom.

Pavol Vrican
zastupca starostu obce

priloha : projektova dokumentacia pre stavebnika
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Dorucuje sa :

- Tomas Majercik a Julia Majercikova, 013 15 Rajeckd Lesna 441 na zéklade udelenej plnej moci
Ing. Dasa Blazekovéa, Hviezdoslavova 1070, 015 01 Rajec

- Lietavec Juraj, 013 15 Rajecké Lesna 639

- Uri¢a Ondrej, 013 15 Rajecka Lesna 439

- Barankova Mariana, 013 15 Rajecka Lesna 439

- Urica Milan, 013 15 Rajecka Lesna 439

- Uri¢ova Lenka, 013 15 Rajecka Lesna 439

- Pekna Magdaléna, 013 15 Rajecké Lesna 291

- Zjavkova Emilia, 018 26 Plevnik Drienové 359

- Zmrhalova Margita, 013 15 Rajecka Lesna 447

- Simunsky Pavol, 013 15 Rajecka Lesna 110

- Bielikova Anna, Hollého 162/18, 015 01 Rajec

- Bordkovéa Maria, 013 15 Rajecké Lesna 422

- Vrican Vladimir, Mudrochova 929/9, 015 01 Rajec

- Pialova Cubica, Nam. I. Fullu 1666/16, 010 08 Zilina

- Hromada Milos, 013 15 Rajecka Lesna 430

- Dubcové Eva, Partizanska 974, 015 01 Rajec

- Ing. Cubomir Sugér, Fedora Ruppeldta 1284/13, 010 01 Zilina

- IDEALNEDOMY, Bec. Stanislav Betio, M. Razusa 30, 911 01 Trenéin

Na vedomie :

- SEVAK a.s., Boricka cesta 1960, 010 01 Zilina

- Slovak Telekom a.s., Bajkalské 28, 817 62 Bratislava

- SPP —D. a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

- Stredoslovenska distribucné a.s., Pri Rajéanke 2927/8, 010 47 Zilina

Formou verejnej vyhlasky :
- ostatni vlastnici evidovani na liste vlastnictva ¢. 6473, €. 3498 a ¢. 3499, katastralne izemie
Rajecka Lesna

Vyvesené diia : Zvesen¢ dia :

Peciatka, podpis Peciatka, podpis



