Obec Rajecka Lesna
Rajecka Lesna 82, 013 15 Rajecka Lesna

&.j. 04/983/2023/ST/2024/03-Du dna 16.01.2024

VEREJNA VYHLASKA

STAVEBNE POVOLENIE

Meno a adresa Ziadatela : Obec Rajecka Lesna
013 15 Rajecka Lesna 82
ICO : 00321583

Podal dna 13.12.2023 ziadost’ o vydanie stavebného povolenia na stavbu :
IBV Rajecka Lesna

v katastrdlnom tzemi : Rajecka Lesna
na pozemku parcel. ¢islo : CKN 8363

druh stavby : inzinierska stavba

Obec Rajecka Lesna, ako vecne a miestne prislusny Specidlny stavebny urad pre miestne
a ucelové komunikécie podla § 3a zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov a podla § 120 zédkona €. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov posudil
v stavebnom konani podl'a § 60 anasl. stavebného zdkona Ziadost stavebnika o vydanie
stavebného povolenia a na zaklade vykonaného jednania so znamymi ucastnikmi stavebného

konania a dotknutymi organmi takto rozhodol :
STAVBA : IBV Rajecka Lesna

v katastralnom tizemi Rajecka Lesna, parc. CKN ¢&. 8363
sa

podla § 66 stavebného zakona avsulade s § 10 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona

POVOLUJE
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Druh a tcel povol’ovanej stavby :
Inzinierska stavba — miestna komunikacia

Zakladné udaje o navrhovanej stavbe :

Predmetom projektovej dokumentacie je navrh siete miestnych komunikacii v obci Rajecka
Lesna, ktoré budu spristupnovat’ pozemky urcené pre individudlnu bytova vystavbu.
Sucastou navrhu st aj chodniky pre chodcov navrhnuté pri hlavnych vetvach komunikacii —
Vetva ,,Al, B1 a B2". Lokalita navrhu je orientované na konci obce Rajecka Lesna pri
miestnej komunikacii, ktora je napojena na svojom zaciatku na cestu III/2111. Miestna
komunikacia d’alej pokracuje ku rekreacnej oblasti a meni svoj charakter na lesnti cestu.
Uzemie navrhu je zo severnej strany ohrani¢ené kopcom s lesnym porastom a z juhu vedenim
miestnej asfaltovej komunikdacie. V izemi je vedend priekopa pre odvadzanie vody z
okolitych pozemkov, prechadzajuca severo — juznym smerom.

V navrhu je rie$ena siet’ komunikacii s celkovou dizkou 789,0 m ktoré sii rozdelené na
jednotlivé vetvy ,,Al- C”. Napojenie na existujicu priebeznll miestnu komunikaciu je v
dvoch polohach, v ktorych sa napajaju vetvy Al a C ako stykové krizovatky. Vsetky
komunikacie okrem vetvy ,,C” st navrhnuté ako dvojpruhové komunikécie funk¢nej triedy
C3. Vzhl'adom na existujicu priekopu v trase buducej vetvy ,,Al a A2” je navrhnuté jej
zatrubnenie prostrednictvom PP potrubia DN 400 mm. Odvodnenie komunikécii je rieSené do
okolitého terénu, v miestach napojeni na miestnu komunikéciu je navrhnuty liniovy zl'ab
zausteny do vsaku, resp. pril'ahlej priekopy. PD komunikdcie a spevnené plochy neriesi
vodné hospodarstvo, v navrhu su ale doplnené potrebné prvky pre zabezpecenie odvadzania
vody z komunikécie.

Stcast'ou PD je navrh trvalého a prenosného dopravného znacenia pre dant IBV.

POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA:

Smerové a technické rieSenie:

Navrhnutd je siet’ komunikacii v rdmci planovanej IBV Rajeckd Lesna. Predmetnd IBV je
spristupnena dvoma dopravnymi napojeniami. Hlavné dopravné napojenie predstavuje vetva
,»Al", ktord je napojena na existujiicu miestnu komunikaciu s polomermi napojenia R = 6,0
m, nasledne napaja vetvu B1 a B2 s polomermi R = 6,0 m, ktora je vedena ako hlavna cesta.
Druhé dopravné napojenie predstavuje vetva ,,C* na konci izemia rieSenej IBV. Jedna sa o
vedlaj$iu komunikaciu sliziacu pre odl'ah¢enie hlavnej vetvy s polomermi napojenia R = 3,0-
6,0 m.

Vetva ,,A1” dl. 65,60 m, C3, 7,0/30 MOK

Vetva ,,A2* dl. 34,50 m, C3, 7,0/30 MOK
Vetva ,,B1" dl. 272,32 m, C3, 7,0/30 MOK
Vetva ,,B2“ dl. 302,50 m, C3, 7,0/30 MOK
Vetva ,,C" dl. 114,11 m, C3, 4,5/30 MOK

Priese¢na krizovatka vznikajuca medzi vetvami Al, A2, B1 a B2 je upravena s polomermi
oblikov R = 6,0 m. Komunikacie vetva ,,A2, Bl a C" st zakoncené ako slepé cesty, priCom v
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buducnosti sa uvazuje s ich napojenim na d’al$iu priebezni komunikaciu. Toto dopravné
napojenie je vSak len vyhladové. Vetva ,,C* predstavuje obojsmernu jednopruhovu
komunikaciu so Sirkou asfaltovej vozovky 3,5 m, s vol'nou Sirkou 4,5 m. Napojenie vetvy
,B2" predstavuje zaroven priestor pre vyhybanie sa vozidiel.

Celkovi dizka komunikcii v ramci planovanej IBV je 789,0 m.

Hlavné radidlna vetva B1 a B2, ktor4 je vybavena chodnikom je vedend subezne s miestnou
komunikaciou a spristupiiuje najvacsie mnozstvo pozemkov, uvazovana je teda ako hlavna
vetva v ramci IBV. Uvazovana je ako hlavna komunikacna vetva v ramci IBV. Napajaju sa na
nu vetvy Al, A2 a C, ktoré tvoria s vetvou B1 a B2 priesecné kolmé krizovatky a st rieSené
ako vedlajSie vetvy. Okrem napojenia na nadradent miestnu komunikaciu st vyvedené vetvy
aj do priestoru planovanej vystavby budticej komunikacie sibeznej s vetvami B1 a B2.
Nakolko je tato komunikécia len vyhl'adové bez urcenia jej zaradenia do planu realizacie je v
ramci PD uvaZované s ukon¢enim popisovanych vetiev ako slepé cesty. Ukoncenie je mozné
vyuzit’ ako obratisko.

Navrhnuté komunikécie st ohrani¢ené cestnymi obrubnikmi so skosenim a obrubnikom bez
skosenia v miestach s planovanym odtokom povrchovej vody zapustenym obrubnikom a
zelenou.

Obrubniky

V ramci rieSenia spevnenych ploch bude pouzitych viacero druhov betonovych obrubnikov.
Na fyzické oddelenie priestoru komunikécie od pril'ahlej zelene je pouzity cestny beténovy
obrubnik 150x250x10000 mm s prevySenim + 12 cm, rovnako je tymto obrubnikom oddeleny
chodnik od komunikécie. Zo strany zelene je chodnik oddeleny parkovym beténovym
obrubnikom rozmerov 50x200x1000 mm. Dalej je v rAmci navrhu pouZity cestny beténovy
obrubnik zapusteny - bez skosenia 150x250x1000 mm uréeny pre odtok povrchovej vody.

Obrubniky budi ulozené do betonového 16Zka z betonu tr.C12/15 — X0- Dmax 22- S1 hrubky
min. 100 mm. Betonova zmes na 16zko a oporu obrubnikov musi vyhovovat’ pozZiadavkam na
beton podl'a STN EN 206-1.

Konstrukéné zloZenie:
Konstrukéné zlozenie vSetkych miestnych komunikécii je s nasledovnym zloZenim:

Asfaltovy beton, AC 11 -II, O STN EN 13 108-1 50 mm

Asfaltovy postrek spojovaci, PS,A 0,50 kg/m? STN EN 736129

Asfaltovy beton, AC 16-11, L STN EN 13 108-1 70 mm

Asfaltovy postrek infiltraény, PS,A 0,70 kg/m? STN EN 736129

Kamenivo spevnené cementom CBGM C5/6 STN EN736125 Z2/01 150 mm
Strkodrvina, SD, fr.0-63 mm STN 13 285-03 200 mm
Konstrukcia doplnenej plochy celkom 470 mm

Konstrukéné zlozenie chodnikov pre pesich je nasledovné:
Betonova dlazba, DL 1 STN EN 13 38 60 mm
Drvené kamenivo fr. 4/8 STN EN 13 242 30 mm
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Strkodrvina, SD, fr. 0-32 mm STN 13 285-03 200 mm
Konstrukcia doplnenej plochy celkom 290 mm

Vyskové rieSenie a Sirkové usporiadanie:

Vyskové riesenie jednotlivych vetiev je ovplyvnené vyskou okolitého terénu ako aj
napajanych komunikacii. Vyskovo je niveleta komunikécii navrhnuta tak aby boli pristupné
pozemky na oboch stranach komunikécie bez vyraznych vyskovych rozdielov. Pozdizny
sklon je rieSeny s ohl'adom na maximalnu pripustn hodnotu 12,0% tak aby nebol tento limit
prekroceny.

Vetva ,,A1” sklon od 2,20 do 9,07 %
Vetva ,,A2 sklon od -2,00 do 9,81 %
Vetva ,,B1* sklon od 2,20 do 9,07 %
Vetva ,,B2” sklon od 1 do 8,63 %
Vetva ,,C* sklon od 2,00 do 12,00 %

Sirkové usporiadanie je rie$ené s nasledovnymi hodnotami pre jednotlivé vetvy:
Vetva ,,A1” 8. 6,0 m, Sirka chodnika 1,50 m, C3 MOK

Vetva ,,A2” §. 6,0 m, bez chodnika, C3 MOK

Vetva ,,.B1” 8. 6,0 m, Sirka chodnika 1,30 m, C3 MOK

Vetva ,,B2" §. 6,0 m, Sirka chodnika 1,50 m, C3 MOK

Vetva ,,C", bez chodnika, C3 MOK

Odvodnenie a priecny sklon:

Odvadzanie dazd’ovych vod bude zabezpeéené pozdiznym a prie¢nym sklonom komunikécie
smerom do nespevnenej krajnice cez zapusteny obrubnik. V miestach tdolnicovych oblukov
a na napojeniach na miestnu komunikéciu bude doplnené odvodnenie cez vpusty resp. liniové
zl'aby ktoré budu d’alej zatstené do vsakovacich blokov, alebo do existujucej priekopy. V
pripade dohody s majite'mi susednych pozemkov bude preferované umiestnenie vsakovacich
objektov mimo telesa miestnych komunikacii do pril'ahlej zelene. Na Girovni cestnej plane st
doplnené¢ drenézne potrubia, na vetvach ,,B1, B2, C" ktoré su zatstené¢ do zatrubnenia
priekopy, resp. pri vetve C st vyustené na konci useku. DrendZz tvori perforované potrubie DN
160 mm uloZené do Strkopieskového 16zka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, priCcom ryha bude
obalena separacnou geotextiliou 400 g/m2. DrenaZne potrubie je pouZité len v usekoch kde
nie je navrhnuté zatrubnenie priekopy resp. kan. pripojka.

Zaviazné podmienky na uskuto¢nenie stavby:

1. Stavba bude umiestnena na pozemku k.u. Rajecka Lesna, parc. CKN ¢. 8363.
Umiestnenie stavby povolil stavebny turad Obec Fackov rozhodnutim ¢&.j.
03/04/1292/2020/UR/34-L6 zo dia 22.01.2021.

2. Stavba bude realizovand presne podla dokumentacie overenej Specidlnym stavebnym
uradom v stavebnom konani , vypracovand DAQE s.r.0., Ing. Julius Hlavac, Pribinova
8953/62, 010 01 Zilina. Pripadné zmeny stavby nemdzu byt vykonané bez
predchadzajiiceho povolenia Specialneho stavebného tradu. Projektova dokumentécia je
sucCastou stavebného povolenia a je prilozend k stavebnému povoleniu , ktoré¢ obdrzal
ziadatel’.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Stavebnik neobmedzi, nepoSkodi a neohrozi stavebnou ¢innost'ou susedné nehnutelnosti
aich uzivanie, v pripade spdsobenia Skody vykondvanim stavebnych prac je stavebnik
povinny bezodkladne sa s poskodenym vysporiadat’.

Pri uskuto¢iiovani stavby je nutné dodrzat’ predpisy tykajice sa bezpecnosti prace a
technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia 0oso6b na stavenisku .

Pri stavbe a jej uskutocniovani budi dodrzané ustanovenia § 431, § 48-53 stavebného zdkona
, prislusné ustanovenia STN a stavebné vyrobky pouzité pri vystavbe musia mat’ doklady o
overeni pozadovanych vlastnosti v zmysle § 43f stavebného zakona.

Pred realizaciou stavebnych prac stavebnik zabezpeci vytycenie vSetkych podzemnych
inzinierskych sieti v oblasti buducej stavby. Pri realizacii stavby dodrzi ochranné pasma
inz. sieti.

Stavba bude ukoncena najneskor do: 31.01.2027.

Stavba sa bude uskutoc¢novat’ dodavatel'sky, dodavatel’ bude ur¢eny vo vyberovom konani.

Stavebnik zabezpeci vytyCenie stavby, t.j. jej priestorovej polohy fyzickou osobou alebo
organizéciou na tuto ¢innost’ opravnenou.

Stavebnikovi sa v zmysle §66 ods.2 pism.h stavebného zakona uklada povinnost’ oznamit’
$pecialnemu stavebnému tiradu zacatie stavebnych prac s uvedenim : datum zacatia stavby,

nazov a adresu zhotovitela stavby a kontaktné udaje na stavbyveduceho.

Po dohode sobcou Rajeckd Lesnd zabezpeCit likvidaciu prebyto€ného materidlu na
povolent skladku v zmysle zakona o odpadoch

Po skonceni prac uviest’ vSetky pouzité plochy do povodného stavu

Stavebnik je povinny viest’ o stavbe stavebny dennik, ktory potvrdzuje osoba vykonavajica
stavebny dozor

Pri vstupe na stavenisko bude umiestnend tabulka "Stavba povolend"/§431 ods.3 pism.b/

Po dokonceni stavby je stavebnik povinny poZiadat’ prisluSny stavebny trad o kolaudaciu
stavby v zmysle §76 stavebného zdkona

Stavebné povolenie je zdvdzné aj pre pravnych nastupcov stavebnika a d’alSich ucastnikov
konania v zmysle §70 stavebného zakona

Stavebnik , opravnena osoba uskuto¢nujlica stavbu , ako aj vlastnik stavby st povinni
umoznit’ organom Statneho stavebného dohladu vstupovat’ na stavenisko a na stavbu ,
nazerat’ do dokumentacie ( §100 stavebného zakona )

Stavebné povolenie straca platnost’ dva roky od nadobudnutia pravoplatnosti, ak v tejto
lehote nie je stavba zacCata.
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DalSie podmienky zabezpecujiuce ochranu verejnych zaujmov, pravom chranenych
zaujmov ucastnikov konania a dotknutych organov :

1. Stavebnik je povinny zabezpeCit vykonanie adekvatnych organiza¢nych a technickych
opatreni na eliminaciu zdrojov znecistovania cestnych komunikacii najmé vynasanim blata
a zeminy z miesta stavby na kolesach vozidiel zabezpecujucich staveniskovu dopravu. Pre
technologické zasobovanie vystavby v maximalnej miere vyuzivat existujuce spevnené
komunikacie. V pripade znecistenia komunikécii je pdvodca povinny bezodkladne odstranit’
takéto priciny zavad v zjazdnosti.

2. Vyjadrenia a podmienky dotknutych organov:
-Okresny tirad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloziek zivotného prostredia, Statna sprava ochrany prirody a krajiny,
Vysokoskolakov 8556, 010 08 Zilina - zavizné stanovisko pre uéely stavebného konania ¢.
OU-ZA-OSP3-2023/060301-002 zo dia 10.11.2023:
Sthlasi s vydanim stavebného povolenia na predmetnu stavbu, bez pripomienok.

-Okresny tirad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloziek Zivotného prostredia, Statna vodna sprava, VysokoSkolakov 8556, 010
08 Zilina - zavizné stanovisko k projektovej dokumentacii stavby pre ucely stavebného
konania ¢. OU-ZA-OSZP3-2023/060242-002 zo dna 30.11.2023:

Z hl'adiska ochrany vodnych pomerov s vydanim stavebného povolenia na stavbu: ,,IBV
Rajecka Lesnd,” stihlasime za tychto podmienok:

1. Odvedenie vdd z povrchového odtoku (zrazkovych vod) z komunikacie do vsakovacieho
objektu mozno rieSit’ az po vypracovani hydrogeologického posudku prislusnej lokality
(vypracovany odborne sposobilou osobou na hydrogeolédgiu), z ktorého musi byt’ zrejmé, ze
hydrologické vlastnosti dotknutého izemia st z hl'adiska priepustnosti a rychlosti pridenia
vhodné pre absorpciu vdod z povrchového odtoku. Zaroven musia byt preskimané a
zhodnotené moZzné rizika znecistenia a zhorSenia kvality podzemnych vod a ze nebud tieto
vody z povrchového odtoku zatazovat’ vlastnikov a uzivatelov susednych pozemkov a
nehnutelnosti.

2. Stavebnik bude pri zaobchadzani so znecistujucimi latkami povinny urobit’ potrebné
opatrenia, aby tieto nevnikli do povrchovych vdd alebo do podzemnych vdd alebo neohrozili
ich kvalitu (§ 39 vodného zdkona).

-Okresny tirad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloZziek Zivotného prostredia, usek posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie,
Vysokoskolakov 8556, 010 08 Zilina - stanovisko k projektovej dokumentécii stavby pre
ucely stavebného konania ¢. OU-ZA-OSZP3-2023/060240-002/Mrh zo dia 03.11.2023:
Navrhovana ¢innost’ je zaradena podla 18 a prilohy €. 8 do kapitoly 9. Infrastruktira, pol.
¢. 16 pre projekty rozvoja obci vratane pism. a) pozemnych stavieb alebo ich stborov
(komplexov), ak nie su uvedené v inych polozkach tejto prilohy v zastavanom tizemi od 10
000 m? podlahovej plochy a mimo zastavaného tizemia od 1000 m? podlahovej plochy a
pism. b) od 100 do 500 parkovacich stojisk pre zistovacie konanie.

Vzhl'adom na to, Ze predmetna stavba nedosahuje tieto limity, uvedeny projekt nespina
kritéria podl'a 18 a prilohy €. 8) zédkona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a nie je predmetom posudzovania.
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V pripade prekroCenia tychto hodndt bude Cinnost’ predmetom zistovacieho konania v
zmysle zékona EIA.

-Okresné riaditelstvo policajného zboru v Ziline, ODI, Velka Okruzna 31, 010 75 Zilina -
stanovisko pre vydanie stavebného povolenia ¢. ORPZ-ZA-ODI1-17-514/2023 zo dna
21.12.2023:

Stuhlasi s projektovou dokumentéciou stavby ..IBV Rajeckd Lesna ” pre vydanie stavebného
povolenia za tychto podmienok:

1. Trvalé a doCasné dopravné znacCenie musi byt’ vyhotovené a rozmiestnené v sulade so
zakonom €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov, v sulade s vyhlaskou ¢. 30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni a v
sulade s STN 01 8020 - Dopravné znacky na pozemnych komunikéciach.

2. Ziadame prizvat’ dopravného inZiniera Okresného dopravného inipektoratu OR PZ v
Ziline na kontrolu spravnosti osadenia trvalého a do¢asného dopravného znagenia ( tel. &.:
0961403511) .

3. Vyhradzujeme si pravo na pripadne doplnenie alebo zmeny navrhovaného trvalého a
docasné¢ho dopravného znafenia v zdujme zachovania bezpecnosti a plynulosti cestnej
premavky.

4. Rozmiestnovanie trvalého a docCasného dopravného znacenia ziadame zabezpecit
firmou, ktora ma na thito ¢innost’ opravnenie.

5. VSetky stavebné prace spojené s obmedzovanim cestnej premavky na ceste ¢. I1I/2111
a na prilahlych miestnych cestach ziadame obmedzit’ pripadne prerusit’ ( ak je to technicky
mozné ) v pracovnych diloch poc€as dopravnych $piciek t. j. v ¢ase od 06.00 hod. do 08.00
hod. a v ¢ase od 14.00 hod. do 17.00 hod..

6. Stavebné prace Ziadame realizovat’ po ich zacati v ¢o najkratSom Case.

7. 'V ramci stavby ziadame prijat’ také opatrenia, ktoré budu zamedzovat’ poskodzovaniu a
zne€istovaniu pozemnych komunikécii.

8. Ak dojde pri stavebnych pracach k znelisteniu pozemnych komunikacii alebo
dopravného znacenia Ziadame zabezpecit’ ich bezodkladné ocistenie.

Okresny dopravny in§pektorat Okresného riaditeI'stva PZ v Ziline si vyhradzuje pravo
stanovit dodatocné podmienky alebo uloZené podmienky zmenit, ak si to vyZziada
bezpecnost’ a plynulost’ cestnej premavky alebo verejny zaujem.

-Severoslovenské voddrne a kanalizdcie, a.s. Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina - vyjadrenie
k moznému bodu napojenia na verejni kanalizaciu ¢. 023039225 zo dia 9.11.2023:

K predloZenej ziadosti ako dotknuty organ v zmysle stavebného zakona ¢. 50/1976 Z.z
§140b davame nasledovné stanovisko pri dodrzani uvedenych pripomienok:

1. Zauyjmovym Uzemim navrhovanej stavby toho casu prechiadza privodné potrubie
verejného vodovodu (VV) PE DN 100mm v sprave nasej spolo¢nosti. Situdciu s orientaénym
zékresom inzinierskych sieti Vam zasielame v prilohe (VV-zelend). Pripadné vodovodné
pripojky st vo vlastnictve majitelov napdjanych nehnutelnosti. Informacie o pripojkach si
vyziadajte od ich majitel'ov.

2. Pred zahijenim akychkolvek prac je stavebnik povinny poZziadat o vytyCenie
podzemnych vedeni, ktoré sa nachadzaja v zduymovom tizemi a zabezpecit, aby pri realizécii
vSetkych stavebnych prac bola dodrzana STN 73 6005 pri stibehu a krizovani s ostatnymi
vedeniami a aby bolo dodrzané ochranné pasmo VV v Sirke min 1,8m od osi potrubia na obe
strany VV (vratane prisluSnych prevadzkovych objektov) v zmysle aktualne platného
Zakona €. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.
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3.V ochrannom pisme VV je zakdzané vyskovo menit’ krytie potrubia; vykonavat zemné
prace, terénne Upravy; umiestiiovat’ stavby, konStrukcie a iné podobné zariadenia (napr.
stavby s bet. zakladom, vysadzat’ stromy a kriky s hlbokym korefiovym systémom) alebo
vykonévat’ ¢innosti ktoré by mohli obmedzit’ pristup k VV, alebo ktoré by mohli ohrozit’
technicky stav VV.

4. 'V ochrannom pasme VV musia byt vykopy vykondvané ruc¢ne. Pripadnu koliziu s
inZinierskymi sietami pozadujeme rieSit’ s prislusSnym prevadzkovym majstrom nasej
spolo¢nosti.

5. Pocas stavebnych prac a k miestam krizovania so sietami v sprave nasej spolocnosti
pozadujeme prizyvat’ ako odborny technicky dohl'ad zamestnanca nasej spolocnosti (majstra
HS vodovody). O vysledku obhliadky pozadujeme napisat’ zaznam do stavebného dennika
potvrdeny peciatkou a podpisom zamestnancom nasej spoloc¢nosti. ktory bude sluzit” ako
podklad pre vydanie uzivacieho/kolaudacného povolenia stavby.

6. Pripadnu koliziu s inZinierskymi siet'ami v sprave nasej spolo¢nosti pozadujeme riesit’
s prislusnym prevadzkovym majstrom nasej spolo¢nosti.

7. 'V koliznych usekoch pozadujem upravit' do urovne nivelety terénu vsetky poklopy
inzinierskych sieti, pripadne smerové stipiky a tabul’ky neprekladat’.

-Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava - Vyjadrenie k existencii
telekomunika¢nych vedeni a radiovych zariadeni a vSeobecné podmienky ochrany sieti
spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. ¢. 6612328613 zo dna
19.10.2023:

Déjde do styku so sietami elektronickych komunikécii (dalej len SEK) spolo¢nosti Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o0. poZaduji zahrnat’ do podmienok uréenych
stavebnym uradom pre vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby alebo stavebného
povolenia VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré su neoddelitelnou sucastou tohto
stanoviska. Zaroven je stavebnik povinny reSpektovat’ nasledovné:

1 . Existujlce zariadenia s chranené ochrannym pasmom (§23 zdkona €. 452/2021 Z. z.) a
zaroven je potrebné dodrzat’ ustanovenie §108 zakona €. 452/2021 Z. z. o ochrane proti
ruseniu.

2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadreni, v
pripade zmeny vyznaceného polygonu, dovodu ziadosti, ucelu Zziadosti, v pripade ak
uvedené parcelné Cislo v Ziadosti nezodpoveda vyzna¢enému polygonu alebo ak si stavebnik
nesplni povinnost’ podl'a bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre
ktory podal uvedenu Ziadost' je v kolizii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranné¢ho pasma tychto sieti (najneskor pred
spracovanim projektovej dokumentécie stavby), vyzvat’ spolo¢nost’ Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom
zamestnanca  spoloc¢nosti  poverené¢ho spravou  sieti: Rastislav~ Kubik,
rastislav.kubik@telekom.sk, +421 902719389

4. 'V zmysle §21 ods. 12 zékona €. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikéciach sa do
projektu stavby musi zakreslit’ priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpoveda projektant.

5. Zaroven upozoritujeme stavebnika, ze v zmysle §24 zakona ¢. 452/2021 Z.z. je potrebné
uzavriet dohodu o podmienkach prekladky telekomunikacnych vedeni s vlastnikom
dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je mozné prelozit’ zrealizovat’ prekladku SEK.
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6. Upozornujeme ziadatel'a, ze v textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat
podmienka spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zikaze
zriad'ovania skladok materidlu a zriad’ovania stavebnych dvorov pocas vystavby na
existujucich podzemnych kébloch a projektovanych trasach preklddok podzemnych
telekomunikacnych vedeni a zaradeni.

7. 'V pripade ak na Vami definovanom uzemi v Zziadosti o vyjadrenie sa nachddza
nadzemna telekomunikacna siet’, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany ziadatela zabezpecit nadzemnu siet proti
poskodeniu alebo naruSeniu ochranného pasma.

8. Nedodrzanie vyssSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti
podla §23 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

9. V pripade, ze ziadatel bude so zemnymi pracami alebo ¢innostou z akychkol'vek
dévodov pokracovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit
zemné prace a poziadat’ o nové vyjadrenie.

Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vytycenie polohy SEK
spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu, Vzhl'adom
k tomu, Z¢ na VaSom zaujmovom Uzemi sa modZzu nachidzat’ zariadenia inych
prevadzkovatel'ov, ako st napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody,
tymto upozoriiujeme Zziadatela na povinnost vyziadat si obdobné vyjadrenie od
prevadzkovatel'ov tychto zariadeni.

10. Vytycenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykona Slovak Telekom, a.s. zdklade objednavky zadanej cez internetovu
aplikaciu na stranke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia

Vyty€enie bude zrealizované do troch tyzdiiov od podania objednavky.

11. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu na vysSie uvedené body
dodrzat’ pri svojej ¢innosti aj VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktor¢ tvoria prilohu tohto
vyjadrenia.

12. Ziadatel méZe vyjadrenie pouzit iba pre uéel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem
pouzitia pre ti¢el konani podl'a stavebného zakona a naslednej realizacie vystavby, ziadatel
nie je opravneny poskytnuté informécie a data d’alej rozSirovat, prenajimat’ alebo vyuzivat
bez suhlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

13. Ziadatela zaroveni upozoriiujeme, ze v pripade ak planuje napojit nehnutelnost’ na
verejnu elektronicki komunikacnt siet’” Gloznym vedenim, je potrebné do projektu pre
uzemneé rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikacnu pripojku.

14. Poskytovatel' negarantuje geodeticku presnost’ poskytnutych dat. Poskytnutie dat v
elektronickej forme nezbavuje Ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vytycenie

Vseobecné podmienky ochrany SEK

1. V pripade, Ze zdmer stavebnika, pre ktory podal uvedent Ziadost, je v kolizii so SEK
Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0. alebo zasahuje do ochranného pasma
tychto sieti, je stavebnik po konzulticii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinny
zabezpecCit”:

-Ochranu alebo preloZenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok uréenych zamestnancom
Slovak Telekom,a.s.

-Vypracovanie  projektovej dokumenticie v  pripade potreby  premiestnenia
telekomunika¢ného vedenia

-Odstihlasenie  projektovej  dokumentacie v  pripade potreby  premiestnenia
telekomunika¢ného vedenia
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V lokalite predmetu VaSej ziadosti je opravneny vykondvat’ prace suvisiace s preloZzenim
sieti (alebo vybudovanim telekomunikacnej pripojky) iba zmluvny partner: Ladislav Hradil,
hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V kablovej ryhe sa moéze nachadzat’ viac zariadeni (kéble, potrubia) s
r6znou funkénost'ou

2. Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je
ziadatel’ povinny vykonat’ vSetky objektivne ti€¢inné ochranné opatrenia tym, ze zabezpeci:

Pred zaCatim zemnych prac vytycenie a vyznacenie polohy zariadeni priamo na povrchu
terénu,

PreukazateI'né oboznamenie zamestnancov, ktori budi vykonavat zemné prace, s
vytycenou a vyznacenou polohou tohto zariadenia a tiez s podmienkami, ktoré boli na jeho
ochranu stanovené

Upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na mozna polohovu odchylku
+ 30 cm skuto¢ného uloZenia vedenia alebo zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu
terénu

Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najva¢Sou opatrnostou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné naradie (napr.
hibiace stroje)

Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpecené proti akémukol'vek ohrozeniu, kradezi
a poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy zariadenia

Zhutnenie zeminy pod kéblami pred jeho zakrytim (zasypanim)

Bezodkladné oznamenie kazdého poSkodenia zariadenia na telefénne ¢islo 12129

Overenie vysSkového ulozenia zariadenia ruénymi sondami (z dovodu, Ze spolo¢nost’
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedaji za zmeny priestorového
uloZenia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V pripade, Ze pocas vystavby je potrebné zvysit, alebo znizit krytie

tel. kéblov je toto mozné vykonat’ len so suhlasom poverené¢ho zamestnanca ST.

3.V pripade poziadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejna siet' ST) je
potrebné si podat’ ziadost’ o urCenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Ziadame dodrzat’ platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovii upravu vedeni v
plnom rozsahu.

- Obec Rajecka Lesnda — z&viazné stanovisko zo dna 28.12.2020 pod ¢. 1285/2020—
stihlasi so zriadenim vjazdu z komunikacie parc.€.2844/1 , k.4. Rajecka Lesna na pozemok
parc.¢.8363, k.. Rajecka Lesna za dodrZania podmienok: Napojenie navrhovane;j
komunikacie na jestvujucu komunikaciu bude v zmysle predlozenej projektove;j
dokumentécie IBV Rajeckéd Lesnd vypracovanej Ing. Ing. Juliusom Hlava¢om, zodp.
Projektant Ing. Lukas Rolko. Odvodnenie vjazdu musi byt zrealizované tak, aby bola
zachovana funk¢nost’ odvodiiovacieho systému jestvujicej komunikacie. Pred zacatim
stavebnych prac si investor v pripade potreby vyziada stanoviska vlastnikov, resp.
spravcov inzinierskych sieti, pripadne ich vyznacenie v teréne, aby nedoslo k posSkodeniu
ich vedeni. Zriadenim vjazdu sa nesmie ohrozit’ jestvujica miestna komunikacia, ani
ohrozit’ alebo obmedzit’ premdvka na nej, hlavne zvadzanim a odtekanim vod na cestné
teleso. Pri stavebnej Cinnosti neznecist'ovat’ miestnu komunikéciu, v pripade potreby ju
bezodkladne Eistit’, materidl ziskany vykopovymi pracami nesmie byt’ ukladany na
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vozovku, ale musi byt odvezeny. Ziadatel’ zodpoveda za pravidelné &istenie a udrzbu
vjazdu. Prace realizovat’ mimo obdobia vykonu zimnej Gdrzby (od aprila do 15. oktdbra
prislusného kalendarneho roka). Na oznacenie pracoviska sa pouzije prenosné dopravné
znacenie. V pripade, ak by si prace pri realizécii vjazdu vyzadovali uzavierku jestvujlcej
miestnej komunikdcie, je ziadatel’ povinny poziadat’ tunajsi stavebny trad o vydanie
povolenia na ¢iastonu uzavierku pozemnej komunikéacie. Stavebnik dodrzi v plnom
rozsahu podmienky uvedené v stanovisku majetkového spravcu miestnej komunikacie. Za
dodrzanie podmienok v tomto zdviznom stanovisku zodpoveda stavebnik. Pokial’ buda
realizované stavebné tpravy — rozsirenie, alebo rekonstrukcia miestnej komunikécie,
ktor¢é si vyziadaju prelozenie alebo odsunutie vjazdu, vykona tieto Gpravy vlastnik
nehnutel’nosti na vlastné naklady podla poziadaviek spravcu komunikacie. Presny termin
prac vopred oznamit’ a k vykonu prac, tak ako aj k pisomnému prevzatiu telesa cesty po
ukonceni prac, prizvat’ zastupcu spravcu komunikécie. V pripade nedodrzania
povol'ujicich podmienok, resp. nereSpektovania verejného zaujmu nariadi spravny organ
odstranenie stavby vjazdu z pozemnej komunikécie. Povol'ujlci organ si vyhradzuje pravo
kedykol'vek zmenit alebo doplnit’ stanovené podmienky v tomto stanovisku, ak si to
vyziada verejny zaujem.

-Slovensky plynarensky priemysel a. s. Bratislava - stanovisko zo diia 9.7.2020 pod
&islom TD/NS/0526/2020/Ki : SUHLASI s vydanim stavebného povolenia na vyssie
uvedenu stavbu za dodrzania nasledovnych podmienok: Po posudeni predlozene;j
projektovej dokumentacie vyssie uvedenej stavby konstatujeme, Ze umiestnenie vyssie
uvedenej stavby nie je v kolizii s existujucimi plynarenskymi zariadeniami v sprave
stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike,
Stavebného zékona a inych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov,

- stavebnik je povinny reSpektovat’ a zohl'adnit’ existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo
ich ochrannych a/alebo bezpe¢nostnych pasiem, ak pri zemnych pracach dojde k odkrytiu
plynéarenského zariadenia, stavebnik je povinny kontaktovat’ pred zasypanim vykopu
zastupcu SPP-D (p, Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na
vykonanie kontroly stavu obnazeného plynarenského zariadenia, podsypu a obsypt
plynovodu a uloZenia vystraznej folie; vysledok kontroly bude zaznamenany do
stavebného dennika, » odkryté plynovody, kéble, ostatné inZinierske siete musia byt’ pocas
odkrytia zabezpecené proti poskodeniu, .’pristup k akymkol'vek technologickym
zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s nimi je prisne zakazana, pokial’ sa na
tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D, kazdé poskodenie zariadenia SPPD,
vratane poSkodenia izolacie potrubia, musi byt’ ihned’ ohldsené SPP-D na tel.¢. 0850 111
727 Jupozoritujeme, Ze SPP-D moze pri vSetkych pripadoch poskodenia plynarenskych
zariadeni podat’ podnet na Slovenskt obchodnt in§pekciu (SOI), ktord je opravnena za
porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpe¢nostnom pasme plynarenského
zariadenia ulozit’ podl'a ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az 150
000,- e, poskodenim plynarenského zariadenia moze dojst’ aj k spachaniu trestného ¢inu
vSeobecného ohrozenia podla 284 a 285, pripadne trestného ¢inu poSkodzovania a
ohrozovania prevadzky vSeobecne prospesného zariadenia podla 286, alebo 288 zakona €.
300/2005 Z.z. Trestny zékon, k technickému rieSeniu navrhovanej stavby sa
nevyjadrujeme.
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-Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Urad spravy majetku Stdtu, Agentiira spravy
majetku zo dna 1. 7. 2020 pod cislom ASMdpS-1-854/2020 suhlasime bez pripomienok.

-Orange Slovensko a. s. zo dia 13.8.2020 pod ¢islom BB -1954/2020 : nedo6jde ku stretu
PTZ prevéadzkovatel'a Orange Slovensko a.s. Existujuce PTZ su chranené ochrannym
pasmom. V kablovej ryhe su ulozené HDPE trubky, optické kéble a spojky roznej
funkénosti. Udaje o technickom stave a poéte HDPE poskytneme po zdévodnenej potrebe
pri vyty€eni trasy. Upozoriiujeme, ze vo VaSom zaujmovom uzemi, resp. v trasach Orange
Slovensko a.s., sa mo6zu nachddzat TKZ inych prevadzkovatel'ov, pri akychkol'vek
pracach, ktorymi mozu byt’ ohrozené alebo poskodené PTZ, ste povinny vykonat’ vSetky
objektivne u¢inné ochranné opatrenia najma tym, ze zabezpecite: pred zacatim zemnych
prac vytycenie a vyznacenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednat’ u spravcu
PTZ / vyznacenie podzemne;j trasy si prevedie objednavatel’ farbou alebo kolikmi »
preukazatel'né oboznamenie pracovnikov, vykonavajicich zemné prace, s vyty¢enou a
vyznacenou polohou PTZ a upozornenie pracovnikov vykondvajicich zemné prace na
moznu polohova odchylku +,- 30 cm skutocného uloZenia PTZ od vyznacenej polohy na
povrchu terénu, aby pri pracach v vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s najvacSou
opatrnostou a bezpodmiene&ne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hibiace stroje) vo
vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pasme 1,5 m) na kazdu stranu od vyznacenej
polohy PTZ, » dodrzanie zdkazu prechadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykona
ochrana proti mechanickému poskodeniu nad optickou trasou dodrzanie zakazu skladok a
budovania zariadeni, ktoré by znemoznovali pristup k PTZ > stihlas prevadzkovatel’a a
spravcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ > aby odkryté ¢asti PTZ boli riadne
zabezpecené proti prevysu, ohrozeniu a poSkodeniu nepovolanou osobou pred zahrnom
previest’ zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnovit krytie a znacenie (zakrytové dosky,
folia, markery) aby bezodkladne oznamili kazdé poskodenie PTZ na tel. Cislo 033 / 77 320
32, mob. 0907 72] 378 overenie vyskového a stranového uloZenia PTZ ru¢nymi sondami
(vzhl'adom na to, Ze nezodpoveddme za zmeny priestorového ulozenia PTZ vykonané bez
naSho vedomia), pred zahrnom obnazenych miest PTZ prizvat’ pracovnika servisu ku
kontrole, kde bude vystaveny zapis o nepoSkodeni trasy, dodrzania podmienok vyjadrenia
prevadzkovatela a spravcu PTZ d’alSie podmienky prevadzkovatel’a a spravcu PTZ.

-Okresné riaditelstvo hasicského a zachranného zboru Zilina zo dia 7.10.2020 pod
¢islom ORHZ-ZA2-2020/000873-001 suhlasi bez pripomienok.

-Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie. oddelenie ochrany prirody
a vybranych zlozZiek Zivotného prostredia. Statna sprava ochrany prirody a krajiny —
vyjadrenie zo dia 8.7.2020 pod ¢islom ZA-OSZP32020/029650-002: nema namietky k
vydaniu uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnt stavbu.

-Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie. oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia. na useku Statnej spravy odpadového
hospodarstva zo dia 25.6.2020 pod ¢islom OU-ZAOSZP3-2020/029653-002Deb suhlasi
podl'a § 99 ods. 1 pism. b) bod 1 a 2 zdkona o odpadoch s vydanim Gzemného a
stavebného povolenia za splnenia pripomienok :
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- stavebnik (investor) je povinny zmluvne zabezpecit' u dodavatela stavby doklady o
mnozstve a druhu vzniknutych odpadov a o sposobe d’alSieho nakladania s nimi;
-odpady vyprodukované pocas stavby investor (alebo dodavatel’ stavby) odovzda
opravnenému subjektu alebo zabezpeci ich zhodnotenie alebo zneskodnenie vo vhodnom
zariadeni alebo na povolenej skladke;

-vykopovu zeminu prednostne vyuzit' v ramci stavby na spatné zasypy alebo d’alSie
terénne upravy;

-investor (alebo dodavatel’/zhotovitel’/ stavby) stavebné odpady zaradené podla Katalogu
odpadov v skupine 17 (stavebné odpady) v kategorii O - "ostatny odpad”, odovzda
opravnenému subjektu prednostne na zhodnotenie (recyklaciu) doklady o zdkonnom
nakladani s vyprodukovanymi odpadmi pocas realizacie stavby (zabezpecenie
zhodnotenia alebo zneskodnenia odpadov v povolenych zariadeniach) preukdze stavebnik
(investor) stavebnému radu v kolauda¢nom konani.

-Okresny urad Zilina odbor krizového riadenia — vyjadrenie zo diia 15.7.2020 pod ¢islom
OU-ZA-OKRI -2020/029988-002 stihlasi s vydanim tzemného rozhodnutia a stavebného
povolenia bez pripomienok.

-Krajsky pamiatkovy tirad Zilina -vyjadrenie zo diia 29.6.2020 pod &islom 789/2020
Termin zacatia vykopovych prac suvisiacich so stavbou je stavebnik povinny pisomne
ohlasit’ najmenej 5 dni vopred Krajskému pamiatkovému tradu Zilina, ktory vykona pred
zaCatim vykopovych prac prieskum detektorom kovov a nasledne odborny dohl'ad stavby
formou obhliadky jej vykopov z hl'adiska vyskytu moznych archeologickych nalezov. Ak
pocas stavebnych prac dojde k akémukol'vek archeologickému nalezu hmotnej alebo
nehmotnej povahy, napr. objektu, kultirnej vrstvy, zvyskov starSich architektur,
stavebného materialu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovnych néstrojov, minci alebo
kostrovych pozostatkov, je nevyhnutné nalez okamzite ohlasit’ Krajskému pamiatkovému
tiradu Zilina, najneskor na druhy pracovny defi po najdeni a ponechat’ ho bez zmeny az do
obhliadky krajskym pamiatkovym tradom. Zabezpecit’ preukazateI'nym spdsobom
oboznamenie s podmienkami zavdzného stanoviska vsetky subjekty zicCastiiujliice sa na
realizacii stavby.

-Energotel a. s. zo dita 30.6.2020 pod ¢islom 620201028 : V zaujmovom Uzemi sa
nenachadzajl trasy podzemnych telekomunikacnych vedeni v majetku spolo¢nosti Energotel,
a.s. Pri kontakte s vytyCenymi a ozna¢enymi vedeniami dodrziavat’ platné predpisy podl'a
STN 73 6005 pre priestorovl upravu vedeni v plnom rozsahu, Zahdjenie stavebnych prac v
ochrannom pdsme Vedenia oznamit’ spravcovi na kontakt vytycovanie@energotel. Sk.
Preukézatel'ne oboznamit’ pracovnikov vykondvajucich zemné prace s vytycenou a
vyznacenou polohou Vedeni a upozornit’ ich na mozna polohovt odchylku +1- 30 cm
skuto¢ného uloZenia Vedeni od vyznacenej polohy na povrchu terénu. Pri zemnych pracach v
miestach vyskytu tras Vedeni pracovat’ s najviac¢Sou opatrnostou a bezpodmienecne
nepouzivat’ nevhodné naradie (napr. hibiace stroje) vo vzdialenosti - ‘najmenej I m (v
ochrannom pasme 1,5 m) na kazdu stranu od vyznacenej polohy Vedeni. Dodrzat’ zdkaz
prechadzania t'azkymi vozidlami, kym sa nevykona ochrana proti mechanickému poskodeniu,
Nad trasou Vedeni dodrzat’ zdkaz skladok a budovania zariadeni, ktoré by znemoZnovali
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pristup k Vedeniam, zemnymi pracami odkryté podzemné vedenia riadne zaistit’ proti
previsu, ohrozeniu a posSkodeniu cudzim zasahom aj mimo pracovného Casu a tym zabezpec€it’
ich plynulu prevadzkyschopnost’, Pred zahrnutim obnazenych miest Vedeni prizvanie
pracovnika spoloc¢nosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystaveny zapis o neposkodeni
trasy, dodrzani podmienok vyjadrenia prevadzkovatel’a a spravcu Vedeni. Pred zahrnutim
zabezpecit’ zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a znacenia (zakrytové
dosky, folia, markre). Overit’ vyskové a stranové ulozenia Vedeni ruénymi sondami
(vzhl'adom na to, ze nezodpovedame za zmeny priestorového ulozenia Vedeni vykonaného
bez nasho vedomia). V pripade zmeny nivelety nad trasou Vedeni poziadat’ Energotel, a.s. o
opatovny suhlas. V pripade potreby premiestnenia Vedeni pozadujeme vypracovanie
projektovej dokumentacie prelozenia Vedeni a jej predlozenie na odsuhlasenie pisomne na
adresu sidla spolo¢nosti Energotel a.s.

-Regiondlny tirad verejného zdravotnictva so sidlom v Ziline — vyjadrenie zo diia 29.7.2020
pod &islom A/2020/01705/HZPZ : sthlasi s predmetnou stavbou.

Ostatné dotknuté organy, ktoré Specidlny stavebny urad o zacati konania upovedomil
jednotlivo, k prerokovavanej stavbe vyjadrili stthlasné stanovisko, resp. v uréenej lehote
stanovisko neoznamili a v tychto pripadoch spravny organ v stlade s ustanovenim § 61
ods. 5 stavebného zédkona ma za to, ze so stavbou z hl'adiska nimi sledovanych zaujmov
suhlasia.

V stavebnom konani nebola podané k povol'ovanej stavbe Ziadna namietka.

Odovodnenie.

Specialny stavebny urad Obec Rajecka Lesna, predlozenti "Ziadost o stavebné povolenie"
zo diia 13.12.2023 podant Obcou Rajecka Lesné na stavbu "IBV Rajecka Lesna“ na parc. CKN
¢. 8363 v Rajeckej Lesnej , posudzoval z hl'adisk uvedenych v §§ 62 a 63 stavebného zakona
a ako Specidlny stavebny urad v zmysle zdkona 135/1961 Z.z. o pozemnych komunikéciach.
Po preskimani podania stavebny urad dna 15.12.2023 oznamil zacatie konania Uc€astnikom
konania bez Ustneho jednania. Zaroven nariadil lehotu 10 pracovnych dni odo dia doruenia
oznamenia na uplatnenie namietok. V uréenom termine k povolovanej stavbe nebola podana
ziadna namietka. Pripomienky a vyjadrenia ucastnikov konania a stanoviska dotknutych
organov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebny Urad posudil Ziadost’ predovSetkym z hl'adiska starostlivosti o zivotné prostredie
avplyvu umiestnenej stavby ajej dosledkov vuzemi apodla §62 stavebného zékona
v stavebnom konani presktimal najma :

- sulad s izemnoplanovacou dokumentaciou, konkrétne pre uzemie, ktorého sa stavba dotyka,
- & dokumentécia spiiia poziadavky tykajuce sa verejnych zdujmov, predovietkym ochrany
zivotného prostredia, ochrany zdravia a Zivota l'udi, a ¢i zodpoveda vSeobecnym technickym
poZiadavkdm na vystavbu ustanovenym stavebnym zdkonom a osobitnymi predpismi, najma
podl'a vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z.

- ¢1 bude stavbu uskuto¢novat’ osoba opravnena na uskutoc¢iiovanie stavieb
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Stavebny urad v priebehu konania nezistil dovody, ktoré by branili povoleniu stavby,
uskutocnenim ani budicim uzivanim stavby nie si ohrozené verejné zaujmy ani neprimerane
obmedzené Ci ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania za dodrzania podmienok
tohto rozhodnutia. Projektova dokumentacia vyhovuje vS§eobecnym technickym poziadavkam
na vystavbu podla ustanoveni vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z.

Stavebnik preukazal k stavebnému pozemku vlastnicke pravo zapisané na LV €. 6194.

Po zvazeni vSetkych skutoCnosti stavebny urad rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokove;j
Casti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je dorucované aj formou verejnej vyhlasky v zmysle §61 odst. 4
stavebného zdkona a §26 odst. 1 zadkona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani.
Toto rozhodnutie musi byt’ vyvesené po dobu 15 dni na tradnej tabuli obce Rajecka Lesna.

Ziadatel je podl'a ustanovenia § 4 ods. ods. 1 pism. a) zikona &. 145/1995 Z.z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskor$ich predpisov od spravnych poplatkov oslobodeny.

Poucenie.

Podl'a §53 anasl. spravneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu mozno podat’ odvolanie
(riadny opravny prostriedok ), a to v lehote 15 dni odo dia dorucenia tohto rozhodnutia.
Odvolanie sa podava na Obec Rajecka Lesna, Rajecka Lesna 82, 013 15 Rajecka Lesna.
Rozhodnutie je po vyCerpani riadnych opravnych prostriedkov preskiimatelné spravnym
sudom podl'a ustanoveni Spravneho sudneho poriadku.

Mgr. Erika Lasutova
Starostka obce Rajecké Lesna

Priloha : projektova dokumentacia pre stavebnika
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Dorucuje sa :

- Obec Rajecké Lesna, Obecny urad ¢. 82, 013 15 Rajecké Lesna

- Stredoslovenska distribu¢na a.s., Pri Raj¢anke 2927/8, 010 47 Zilina

- SPP-D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

- Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

- Energotel a.s., Mileticova 7, 821 08 Bratislava

- Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

- O2 Networks s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava

- UPC BROADBAND SL. s.r.0., Sev&enkova 36, 851 01 Bratislava

- SEVAK a.s., Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina

- Krajsky pamiatkovy urad, Marianske nam. 19, 010 01 Zilina

- OR HaZZ, Nam. Poziarnikov 1, 010 01 Zilina

- Regionalny urad verejného zdravotnictva, V. Spanyola 27, 010 01 Zilina

- Okresny urad ZP, odbor §tatna vodna sprava, Vysokoskoldkov 8556/33B, 010 08 Zilina
- Okresny urad ZP, odbor §tatna sprava OPaK, Vysokoskoldkov 8556/33B, 010 08 Zilina
- Okresny urad ZP, odbor §tatna sprava OH, Vysokoskolakov 8556/33B, 010 08 Zilina

- Okresny trad Zilina, odbor krizového riadenia, Vysokoskolakov 8556/33B, 010 08 Zilina
- Ministerstvo obrany SR, ASM, CSA ¢&. 7,974 01 Banska Bystrica

- OR PZ, ODI, Velk4 Okruzné 31, 010 75 Zilina

- DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina

- Obec Rajecka Lesna — verejna vyhlaska

- spis

Formou verejnej vyhlasky : vlastnici dotknutych pozemkov

Vyvesené dia ....cocceeevieeenieeenieenen, Zvesené dfa .....cceeveeeeniieeniieeneen

Podpis, peciatka......cccceeeecuniieeenininennn. Podpis, peciatka ........ccccvvereennnnenn.



